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PODNOSNIKI

ProGear L125.ELM L 2

PG-L125.ELM E

Podnosnik jednokolumnowy do pracy mobilnej.
Wyposazony jest w automatyczny, elektro-magnetyczny
system zabezpieczen oraz sterowanie napieciem
bezpiecznym 24V.

« udzwig maksymalny: 2500 kg
« blokada manualna 1-punktowa

- zasilanie: 400V; 50 Hz; 3 Ph

+ wysokos¢ podnoszenia: 1825-1960 mm
» szerokosc¢ catkowita: 2295 mm
+ wysokosc catkowita: 2766 mm

HEAEWES

Space SDE2337 L 2

SPA-SDE2337 E

Podnos$nik dwukolumnowy elektro-mechaniczny
z elektroniczng synchronizacjg pracy wodzkow
podnoszacych w zakresie 20 mm.

« udzwig maksymalny: 3200 kg

« zabezpieczenie nakretka gtéwna i zabezpieczajaca
zasilanie: 400V; 50 Hz; 3 Ph

« odlegtos$c¢ pomiedzy kolumnami: 2500 mm

ramiona przednie: 440-830 mm

ramiona tylne: 810-1200 mm

szerokosc¢ catkowita: 3260 mm

wysokos$¢ catkowita: 2640-3870 mm

e o o o
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MADE IN ITALY

Space SDC2306 ®
SPA-SDC2306 E

Podnosnik dwukolumnowy elektro-mechaniczny
z taricuchowym przeniesieniem napedu.

udzwig maksymalny: 3200 kg

zabezpieczenie nakretka gtéwna i zabezpieczajaca
zasilanie: 400V; 50 Hz; 3 Ph

odlegtos¢ pomiedzy kolumnami: 2520 mm
ramiona przednie: 555-820 mm

ramiona tylne: 810-1200 mm

szerokosc¢ catkowita: 3268 mm

wysokos¢ catkowita: 2694 mm

e o o o o o o o

Space SDC2306LC3K L X
SPA-SDE2337LC3K ﬂ

Podnosnik dwukolumnowy elektro-mechaniczny
ztancuchowym przeniesieniem napedu.

udzwig maksymalny: 3200 kg

blokada automatyczna, elektro-magnetyczna
zasilanie: 400V; 50 Hz; 3 Ph

odlegtos¢ pomiedzy kolumnami: 2650 mm
ramiona przednie:500-900 mm

ramiona tylne: 810-1285 mm

szerokosc¢ catkowita: 3300 mm

wysokos¢ catkowita: 2700 mm

e o o o o o o o

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowq. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sa wytacznie pogladowe i moga sie réznic od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



PODNOSNIKI

ProGear L240.EL L 2
PG-L240.EL E

Elektro-hydrauliczny podnosnik dwukolumnowy z blokada
automatyczng, elektro-magnetyczng i 3-czesciowymi
ramionami przednimi i tylnymi.

« udzwig maksymalny: 4000 kg

« blokada automatyczna, elektro-magnetyczna
- zasilanie: 400V; 50 Hz; 3 Ph

« odlegto$é pomiedzy kolumnami: 2800 mm

« ramiona przednie: 666-893-1080 mm

« ramionatylne: 793-1123-1500 mm

« szerokos¢ catkowita: 3200 mm

«  wysokos¢ catkowita: 2830 mm
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ProGear L245.EL L 2

PG-L245.EL E

Elektro-hydrauliczny podnosnik dwukolumnowy z blokada
automatyczna, elektro-magnetyczng i 3-czesciowymi
dtugimi ramionami przednimi i tylnymi.

« udzwig maksymalny: 4500 kg

« blokada automatyczna, elektro-magnetyczna
- zasilanie: 400V; 50 Hz; 3 Ph

« odlegto$¢ pomiedzy kolumnami: 2830 mm

« ramiona przednie: 750-1160-1500 mm

« ramionatylne: 750-1160-1500 mm

« szerokos¢ catkowita: 3420 mm

«  wysokos¢ catkowita: 2920 mm

pgp—
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ProGear L240.EL.T L 2

PG-L240.EL.T H

Elektro-hydrauliczny podnosnik dwukolumnowy z blokadg
automatyczng, elektro-magnetyczng i 2-czesciowymi
ramionami przednimiitylnymi.

« udzwig maksymalny: 4000 kg

- blokada automatyczna, elektro-magnetyczna
- zasilanie: 400V; 50 Hz; 3 Ph

« odlegto$¢ pomiedzy kolumnami: 2821 mm

« ramiona przednie: 710-1050 mm

« ramionatylne: 900-1500 mm

« szerokosc catkowita: 3240 mm

« wysokos$c catkowita: 3720 mm

ProGear L255.EL L 2

PG-L255.EL E

Elektro-hydrauliczny podnosnik dwukolumnowy z blokadg
automatyczng, elektro-magnetyczng i 3-czesciowymi
dtugimi ramionami przednimi i tylnymi.

« udzwig maksymalny: 5500 kg

- blokada automatyczna, elektro-magnetyczna
- zasilanie: 400V; 50 Hz; 3 Ph

« odlegto$¢ pomiedzy kolumnami: 3300 mm

« ramiona przednie: 890-1300-1800 mm

« ramionatylne: 890-1300-1800 mm

« szeroko$c¢ catkowita: 3980 mm

+ wysokos$c catkowita: 2850 mm

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmienia¢. Wykorzystane zdjecia sq wytacznie pogladowe i moga sie réznic od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



PODNOSNIKI
Space SDH370.55LIKT L Space SDH370.70LIKT L 2

SPA-SDH370.55LIKT E SPA-SDH370.70LIKT
Elektro-hydrauliczny podnosnik dwukolumnowy z trzema Elektro-hydrauliczny podnosnik dwukolumnowy z trzema
ekstra dtugimi ramionami 3-czesciowymi. Idealny dla ekstra dtugimi ramionami 3-czesciowymi. Idealny dla
samochoddw Mercedes Sprinter i VW Crafter. samochoddw Mercedes Sprinter i VW Crafter.

« udzwig maksymalny: 5500 kg « udzwig maksymalny: 7000 kg

« mechaniczna blokada bezpieczenstwa « mechaniczna blokada bezpieczenstwa

- zasilanie: 400V; 50 Hz; 3 Ph - zasilanie: 400V; 50 Hz; 3 Ph

« odlegto$¢ pomiedzy kolumnami: 3000 mm « odlegto$¢ pomiedzy kolumnami: 3000 mm

- ramiona przednie: 840-960 mm - ramiona przednie: 840-960 mm

« ramionatylne: 840-960 mm « ramionatylne: 840-960 mm

» szeroko$c¢ catkowita: 3878 mm » szeroko$c¢ catkowita: 3878 mm

« wysokos¢ catkowita: 4850-4950 mm « wysoko$¢ catkowita: 4850-4950 mm

N . N .
MADE IN ITALY MADE IN ITALY
Space

seria SQ HE B EEES
Podnos$niki czterokolumnowe, elektro-hydrauliczne dostepne w wersji do mechaniki pojazdowej z ptaskim najazdem lub

diagnostyczne do geometrii z wybraniem pod obrotnice i wbudowanymi ptytami rozpreznymi. Wyposazone sg w
automatyczny,mechaniczny system zabezpieczen zapewniajacy optymalne bezpieczenstwo w trakcie pracy.

=
: B SQaosL

Udzwig maksymalny 3500 kg 4000 kg 4000 kg
Wysokos¢ podnoszenia 1905 mm 1905 mm 1915 mm
Dtugos¢ platform 4300 mm 4460 mm 5100 mm
Dtugos¢ catkowita 5029 mm 5418 mm 6097 mm
Szeroko$¢ catkowita 2805 mm 3155 mm 3355 mm
Wysokosc¢ catkowita 2614 mm 2614 mm 2614 mm
Wysokos$¢ minimalna 150 mm 150 mm 160 mm
Przeznaczenie mechanika mechanika mechanika
SQ501L SQ651L $Q800 . |
Udzwig maksymalny 5000 kg 6500 kg 8000 kg 4000 kg 5000 kg 6500 kg 8000 kg
Wysokos¢ podnoszenia 1915 mm 1950 mm 1950 mm 1965 mm 1965 mm 2000 mm 1950 mm
Dtugosc platform 5700 mm 5700 mm 6000 mm 5100 mm 5700 mm 5700 mm 6000 mm
Dtugosc¢ catkowita 6707 mm 6674 mm 6974 mm 6354 mm 6964 mm 6926 mm 6990 mm
Szerokos$c¢ catkowita 3355 mm 3780 mm 3780 mm 3355 mm 3355 mm 3780 mm 2780 mm
Wysokos$¢ catkowita 2614 mm 2874 mm 2874 mm 2614 mm 2614 mm 2874 mm 2874 mm
Wysoko$¢ minimalna 160 mm 200 mm 200 mm 210 mm 210 mm 250 mm 200 mm
Przeznaczenie mechanika mechanika mechanika geometria geometria geometria geometria

MADE IN ITALY

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



PODNOSNIKI
ProGear 2 2 @2

seria L4xx ﬂ E E

Podnos$niki czterokolumnowe, elektro-hydrauliczne diagnostyczne do geometrii z wybraniem pod obrotnice i wbudowanymi
ptytami rozpreznymi. Wyposazone sg w automatyczny, mechaniczny system zabezpieczenn zapewniajacy optymalne
bezpieczenstwo w trakcie pracy.

Udzwig maksymalny 4000 kg 5500 kg 6500 kg

Wysoko$¢ podnoszenia 1915 mm 1915 mm 1915 mm
Dtugos¢ platform 4600 mm 5100 mm 5500 mm
Dtugosc¢ catkowita 5512 mm 6012 mm 6528 mm
Szerokos$c¢ catkowita 3208 mm 3208 mm 3324 mm
Wysoko$¢ catkowita 2185 mm 2185 mm 2185 mm
Wysoko$¢ minimalna 220 mm 220 mm 250 mm

Przeznaczenie geometria geometria geometria

ProGear L410.AWX 9

PG-L410.AWX E

Elektro-hydrauliczny, diagnostyczny podnosnik czterokolumnowy do geometrii z wybraniem pod obrotnice i wbudowanymi
ptytami rozpreznymi oraz wbudowanym podnos$nikiem podprogowym. Wyposazony jest w automatyczny, elektro-pneumatyczny
system zabezpieczen zapewniajacy optymalne bezpieczenstwo w trakcie pracy.

« udzwig maksymalny: 4500 kg

« automatyczna, elektro-pneumatyczna blokada mechaniczna
« zasilanie: 400V; 50 Hz; 3 Ph

« dtugosc platform: 4998 mm

+ odlegto$¢ miedzy kolumnami: 3000 mm

» szeroko$c¢ catkowita: 3356 mm

« dtugosc catkowita: 5910 mm

+ wysokos$c catkowita: 2185 mm

+ wysoko$¢ podnoszenia: 1915 mm

ProGear L450.51A 9

PG-L450.51A E

Elektro-hydrauliczny, diagnostyczny podnosnik czterokolumnowy do geometrii z wybraniem pod obrotnice i wbudowanymi
ptytami rozpreznymi oraz podnosnikiem osi. Wyposazony jest w mechaniczny system zabezpieczen zapewniajacy optymalne
bezpieczenstwo w trakcie pracy oraz duzy rozstaw kolumn umozliwiajacy prace z kazdym typem geometrii 3D.

« udzwig maksymalny: 5000 kg

« udzwig podnosnika osi: 2500 kg

« mechaniczna blokada bezpieczenstwa

« zasilanie: 400V; 50 Hz; 3 Ph

« dtugosc platform: 5105 mm

« odlegto$¢ miedzy kolumnami: 3136 mm
« szeroko$c catkowita: 3568 mm

« dtugosc catkowita: 6492 mm

« wysokoéc¢ catkowita: 2144 mm

+ wysoko$¢ podnoszenia: 1900 mm

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmienia¢. Wykorzystane zdjecia sq wytacznie pogladowe i moga sie réznic od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



PODNOSNIKI

ProGear

® 9
seria SL ﬂ E

Podnosniki nozycowe, elektro-hydrauliczne, diagnostyczne do geometrii z wybraniem pod obrotnice i wbudowanymi ptytami
rozpreznymi. Wyposazone sg w automatyczny, mechaniczny system zabezpieczen zapewniajacy optymalne bezpieczenstwo w
trakcie pracy oraz wbudowany podnosnik podprogowy utatwiajacy prace przy pojezdzie.

Udzwig maksymalny 4000 kg 5500 kg

Wysoko$¢ podnoszenia 1870 mm 1870 mm
Dtugosé¢ platform 4800 mm 4991 mm
Dtugos¢ catkowita 6336 mm 6527 mm
Szerokosc¢ catkowita 2190 mm 2190 mm
Wysokosc¢ catkowita 2290 mm 2290 mm
Wysoko$¢ minimalna 280 mm 305 mm

Przeznaczenie geometria geometria

Space 2 2 ° ¢
seria SF

Podnos$niki nozycowe, elektro-hydrauliczne, /
diagnostyczne do geometrii z wybraniem pod
obrotnice i wbudowanymi ptytami rozpreznymi.
Wyposazone s w automatyczny, mechaniczny
system zabezpieczen zapewniajacy optymalne
bezpieczenstwo w trakcie pracy oraz wbudowany
podnosnik podprogowy utatwiajacy prace przy
pojezdzie.

SF6352 SF6402 SF6502.55 SF660 F6501.55 |

Udzwig maksymalny 3500 kg 4200 kg 5000 kg 6000 kg 3500 kg 4200kg 5000 kg
Wysokos¢ podnoszenia 1850 mm 1850 mm 1850 mm 1850 mm 1850 mm 1850 mm 1850 mm
Dtugosc platform 4600 mm 4600 mm 5500 mm 5500 mm 4600 mm 4600 mm 5500 mm
Dtugosc¢ catkowita 6110 mm 6110 mm 7015 mm 7015 mm 6110 mm 6110 mm 7015 mm
Szerokos¢ catkowita 2100 mm 2100 mm 2200 mm 2200 mm 2100 mm 2100 mm 2200 mm
Wysoko$¢ minimalna 265 mm 265 mm 265 mm 270 mm 265 mm 265 mm 265 mm
Szerokosc platformy 615 mm 615 mm 650 mm 650 mm 615 mm 615 mm 650 mm
Przeznaczenie geometria geometria mechanika geometria mechanika mechanika mechanika

MADE IN ITALY

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowq. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sa wytacznie pogladowe i moga sie réznic od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



PODNOSNIKI

ProGear SLC30 L 3

PG-SLC30 E

Elektro-hydrauliczny podnosnik nozycowy wysokiego
podnoszenia w wersji na posadzke.

« udzwig maksymalny: 3000 kg

» hydrauliczny system bezpieczenstwa

- zasilanie: 400V; 50 Hz; 3 Ph

+ wysokos¢ podnoszenia: 1850 mm

«  wysoko$¢ minimalna: 110 mm

« dlugosc¢ platform: 1450 - 2040 mm

» szerokosc¢ catkowita: 2020 mm

« odlegto$¢ miedzy platformami: 750 mm

§ megono

ProGear SLC35.1 L 2

PG-SLC35.1 E

Elektro-hydrauliczny podnosnik nozycowy wysokiego
podnoszenia w wersji do zabudowy w posadzce.

« udzwig maksymalny: 3500 kg

» hydrauliczny system bezpieczenstwa

« mechaniczne blokady bezpieczenstwa

« zasilanie: 400V; 50 Hz; 3 Ph

« wysokos$¢ podnoszenia: 2130 mm

+ wysokos$¢ minimalna: 330 mm

« dtugosc platform: 1550 - 1745 mm

» szeroko$c¢ catkowita: 1940 mm

« odlegto$¢ miedzy platformami: 800 mm

Space
seria SFL55xx

? 9 @
HEE B

Elektro-hydrauliczny podnosnik nozycowy wysokiego
podnoszenia w wersji na posadzke.

MADE IN ITALY

Udzwig maksymalny 3000 kg 3500 kg 4000 kg
Wysoko$¢ podnoszenia 1900 mm 1900 mm 2000 mm
Dtugos¢ platform 1420 mm 1420 mm 1450 mm
Dtugos¢ catkowita 1950 mm 1950 mm 2080 mm
Szerokos¢ catkowita 2020 mm 2020 mm 2030 mm
Wysoko$¢ minimalna 110 mm 100 mm 135 mm

Przeznaczenie na posadzke na posadzke na posadzke

Space

®* 9
seria SF55xx ﬂ E

Elektro-hydrauliczny podnosnik nozycowy wysokiego
podnoszenia w wersji do zabudowy w posadzce.

Udzwig maksymalny 3000 kg 3500 kg 3500 k
Wysokos$¢ podnoszenia 1825 mm 1825 mm 1825 mm
Dtugos¢ platform 1580 mm 1580 mm 1490 mm
Dtugos¢ catkowita 1580 mm 1580 mm 1900 mm
Szerokos¢ catkowita 1820 mm 1820 mm 1920 mm
Wysokos¢ catkowita 2080 mm 2080 mm 2090 mm
Wysokos$¢ minimalna 255 mm 255 mm 265 mm

Przeznaczenie do zabudowy do zabudowy do zabudowy

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowq. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sa wytacznie pogladowe i moga sie réznic od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



PODNOSNIKI

Space SDI120 L 3
SPA-SDI120 E

Podnosnik stemplowy do zabudowy w posadzce z ptaskimi
najazdami.

« udzwig maksymalny: 3500 kg

+ hydrauliczny system bezpieczenstwa

« kaseta wodoszczelna (opcja)

- zasilanie: 400V; 50 Hz; 3 Ph

« wysokos$¢ podnoszenia: 1900 mm

« dtugosc platform: 1420 - 1950 mm

« szerokos¢ platform: 480 mm

« odlegtos¢ miedzy platformami: 810 mm
« gtebokosc kasety: 2490 mm

Space SDI125M L 2

SPA-SDI125M E

Podnos$nik stemplowy do zabudowy w posadzce z ptaskimi,
przesuwnymi najazdami.

« udzwig maksymalny: 3500 kg

» hydrauliczny system bezpieczenstwa

« kaseta wodoszczelna (opcja)

- zasilanie: 400V; 50 Hz; 3 Ph

« wysokos$¢ podnoszenia: 1900 mm

« dtugosc¢ platform: 1470 - 1950 mm

« szerokos¢ platform: 370 mm

» odlegto$¢ miedzy platformami: 780 - 1060 mm
« gtebokosc kasety: 2490 mm

BN
MADE IN ITALY

B
MADE IN ITALY

Space SDI110NK @
SPA-SDI110NK E

Podnoénik stemplowy do zabudowy w posadzce z
ramionami.

» udzwig maksymalny: 3500 kg

« hydrauliczny system bezpieczenstwa

« kaseta wodoszczelna (opcja)

- zasilanie: 400V; 50 Hz; 3 Ph

« wysokos¢ podnoszenia: 2063 mm

« odlegtos¢ miedzy ttoczyskami: 1340 mm
» szeroko$c¢ catkowita: 3066 mm

« dtugosc¢ramion: 500 - 1070 mm

MADE IN ITALY

Space SDI150U L
SPA-SDI150U E

Podnoénik stemplowy do zabudowy w posadzce z
ramionami.

» udzwig maksymalny: 5000 kg

« hydrauliczny system bezpieczenstwa

« kasetawodoszczelna (opcja)

- zasilanie: 400V; 50 Hz; 3 Ph

« wysokos¢ podnoszenia: 2075 mm

« odlegtos¢ miedzy ttoczyskami: 1300 mm
» szeroko$c¢ catkowita: 3100 mm

« dtugosc¢ramion: 750 - 1450 mm

MADE IN ITALY

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



PODNOSNIKI

ProGear SL30.EM L 2
PG-SL30.EM E

Mobilny, elektro-hydrauliczny podnos$nik nozycowy
niskiego podnoszenia w wersji na posadzke.

« udzwig maksymalny: 3000 kg

- blokada automatyczna, elektro-magnetyczna
- zasilanie: 230V; 50 Hz; 1 Ph

+ wysokos¢ podnoszenia: 1000 mm

«  wysoko$¢ minimalna: 110 mm

« dtugos¢ platform: 1430 mm

« dlugosc catkowita: 2020 mm

« szerokos¢ catkowita: 1760 mm

« odlegto$¢ miedzy platformami: 840 mm

Space SB1450 L 2

SPA-SB1450 E

Mobilny, elektro-hydrauliczny podnosnik nozycowy
niskiego podnoszenia w wersji na posadzke.

« udzwig maksymalny: 3200 kg

- blokada automatyczna, mechaniczna

- zasilanie: 400V; 50 Hz; 3 Ph

« wysokos¢ podnoszenia: 1000 mm

«  wysoko$¢ minimalna: 100 mm

« dtugos¢ platform: 1420 mm

« dtugosc catkowita: 1950 mm

« szerokos¢ catkowita: 1740 mm

« odlegto$¢ miedzy platformami: 900 mm

B
MADE IN ITALY

AnwaTech AT2H L 2

PR-AT2H H

Pneumatyczny podnosnik ptytowy dedykowany do
wymiany opon w profesjonalnych warsztatach
oponiarskich. Wyposazony jest w pojedynczg poduszke
pneumatyczng oraz podwdjny system zabezpieczen.

« udzwig maksymalny: 2000 kg

« automatyczna blokada mechaniczna

« wysoko$¢ podnoszenia: 625 mm

« wysoko$¢ minimalna: 130 mm

« szerokos$¢ maksymalna: 2000 mm

« dtugosc najazdéw: 1250 mm

- ramionaobrotowe: 4 szt.

« poduszkigumowe: H=75mm + H=45mm

AnwaTech AT2HHD L 2

PR-AT2HHD E

Pneumatyczny podnosnik ptytowy dedykowany do
wymiany opon w profesjonalnych warsztatach
oponiarskich. Wyposazony jest w dwie poduszki
pneumatyczne oraz podwdjny system zabezpieczen.

» udzwig maksymalny: 3500 kg

« automatyczna blokada mechaniczna

« wysoko$¢ podnoszenia: 625 mm

« wysoko$¢ minimalna: 130 mm

« szerokos$¢ maksymalna: 2000 mm

« dtugosc najazddéw: 1250 mm

- ramionaobrotowe: 4 szt.

« poduszkigumowe: H=75mm + H=45mm

[
MADE IN POLAND

MADE IN POLAND

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



w AC Hydraulic®

N7 NO COMPROMISE

PODNOSNIKI
STEMPLOWE
CIEZAROWE

Wbudowany podnosnik stemplowy z mozliwo$cig
konfiguracji zestawu w pary od 2 do 8 kolumn.

udzwig 15 T/ 1 kolumna

wysoko$¢ podnoszenia 1900 mm
dtugos¢ dostosowana do potrzeb
przesuwane kolumny

szerokosc¢ kasety 1030 mm

szybkos¢ podnoszenia/opuszczania 80 s
sterowanie pilotem

ad
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Space

L 2
seria SM2xxx E Y E E

Podnosniki kolumnowe przestawne z napedem elektro-mechanicznym z komunikacjg za pomoca kabli.

SM2300 SM2400 SM
Udzwig kolumny 5500 kg 7000 kg 8500 kg 10000 kg
Wysokos$¢ podnoszenia 1800 mm 1760 mm 1760 mm 1800 mm
Wysokos¢ catkowita 2705 mm 2715 mm 2725 mm 2760 mm
Srednica opony 900-1200 mm 900-1200 mm 900-1200 mm 900-1200 mm
Min. $rednica felgi 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm
Czas podnoszenia 60 s 60 s 60 s 60 s
Moc silnika 3,5 kW 2,4 kW 3,7 kW 3,7 kW
Komunikacja kablowa kablowa kablowa kablowa

MADE IN ITALY

Space ® 9
seria SM29x | SM30x B B

Podnosniki kolumnowe przestawne z napedem elektro-hydraulicznym z komunikacjg za pomoca kabli lub bezprzewodowo
(wersja WS).

Udzwig kolumny 5500 kg 7500 kg 5500 kg 7500 kg
Wysoko$¢ podnoszenia 1800 mm 1815 mm 1800 mm 1815 mm
Wysokos¢ catkowita 3920 mm 3875 mm 3790 mm 3875 mm
Srednica opony 900-1200 mm 900-1200 mm 900-1200 mm 900-1200 mm
Min. $rednica felgi 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm

Czas podnoszenia 100 s 60 s 45 s 45 s

Moc silnika 2,6 kw 2,4 kW 0,8 kW 3,0 kW
Komunikacja kablowa kablowa wireless wireless

Il =

MADE IN ITALY

Space ® 9
seria SF88xx E E

Podnos$niki nozycowe do samochodow ciezarowych w wersjach do zabudowy w posadzce lub naposadzkowej. W opcji dodatkowej
modele SF88xx moga zosta¢ wykonane w wersji ocynkowanej.
Dostepne dtugosci platform: 6 m, 8 m,9m, 10 m, 13 m (tylko SF8835)

-

Udzwig 25000 kg 35000 kg
Wysoko$¢ podnoszenia 2110 mm 2110 mm
Wysokos$¢ minimalna 360 mm 360 mm
Dtugos¢ platform 6 do 10 m 6 do 13 m
Szerokos¢ platform 750 mm 750 mm
Szerokos¢ catkowita 2650 mm 2650 mm
Dtugos$¢ najazdu 2510 mm 2510 mm
Wersja ocynkowana opcja opcja

MADE IN ITALY

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmienia¢. Wykorzystane zdjecia sq wytacznie pogladowe i moga sie réznic od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



PODNOSNIKI

AnwaTech ATJ-4A L 2

PR-ATJ4A E

Pneumatyczny podnosnik batwankowy do punktowego
podnoszenia pojazddw.

« udzwig maksymalny: 3500 kg
+ wysokos$¢ minimalna: 140 mm
« wysokos$¢ podnoszenia: 395 mm

DODATKOWE TULEJE

PODWYZSZAJACE:
H150

H100
H50

[
MADE IN POLAND

AC Hydraulic ® 9
seria DK-HLQ E H

Profesjonalny
podnosnik
hydrauliczny z niskim
profilem i niezwykle
duza wysokoscia,
podnoszenia.

T
DENWARK |

Udzwig maksymalny 1300 kg 2000 kg
Wysoko$¢ podnoszenia 735 mm 735 mm
Wysoko$¢ minimalna 80 mm 80 mm

AC Hydraulic ®* 9
seria DK-Q E E

Profesjonalny podnosnik
hydrauliczny do
podnoszenia pojazdow
uzytkowych.

_ DKio
Udzwig maksymalny 10t 12t
Wysokos¢ podnoszenia 582 mm 585 mm

Snit ®* 9
S-2T | S-3TK 13 13

Profesjonalny podnosnik
hydrauliczny do samochodéw
osobowych i dostawczych.

Udzwig maksymalny 2000 kg 3000 kg
Wysokos¢ podnoszenia 500 mm 500 mm

Wysoko$¢ minimalna 150 mm 150 mm Wysoko$¢ minimalna 75 mm 95 mm

T
DENUARK ™ ] ]

RA-115MM PK-S203043 PR-AT217 PR-AT218 PK-S010072
zaba ProGear RAV/Butler/Space RAV/Butler/Space ProGear
2115 mm 8120 mm 3120 mm 2140 mm 2110 mm

PR-AT220 PR-AT224 PR-10103001 SNI-S3T-Al PR-AT209 PR-AT210
RAV/Space/Sirio RAV/Butler/Space AnwaTech Snit AnwaTech AnwaTech
3100 mm 8125 mm @98 mm 2109 mm 200x115x45 200x115x75

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



PODNOSNIKI

Snit SP30-2 L 2

SP30-2 E

Hydrauliczno-pneumatyczny podnosnik ciezarowy do
punktowego podnoszenia pojazdow ciezarowych,
rolniczych i budowlanych.

+ udzwig maksymalny: 30t/ 15t
« wysokos$¢ minimalna: 150 mm
« wysokos¢ podnoszenia: 409 mm

Snit S30-2EL L 2

S30-2EL H

Hydrauliczno-pneumatyczny podnosnik
ciezarowy do punktowego podnoszenia pojazdéw
ciezarowych, rolniczych i budowlanych.

» udzwig maksymalny: 30t/ 15t
« wysokos$¢ minimalna: 150 mm
+ wysoko$¢ podnoszenia: 409 mm

L

Snit S40-2EL L 3
S40-2EL E

Hydrauliczno-pneumatyczny podnos$nik
ciezarowy do punktowego podnoszenia pojazddéw
ciezarowych, rolniczych i budowlanych.

» udzwig maksymalny: 40t/ 20t
+ wysokos$¢ minimalna: 150 mm
« wysokos$¢ podnoszenia: 409 mm

L

Snit S40-3EL

S540-3EL

&

Hydrauliczno-pneumatyczny podnosnik
ciezarowy do punktowego podnoszenia pojazdéw
ciezarowych, rolniczych i budowlanych.

« udzwig maksymalny: 40t/22t /10t
+ wysokos$¢ minimalna: 125 mm
« wysokos$¢ podnoszenia: 396 mm

Snit S50-2J

S550-2]

&

Hydrauliczno-pneumatyczny podnosnik ciezarowy do
punktowego podnoszenia pojazdéw ciezarowych,
rolniczych i budowlanych.

» udzwig maksymalny: 50t/ 25t
+ wysoko$¢ minimalna: 215 mm
« wysoko$c podnoszenia: 564 mm

Snit S50-3J

S50-3]

(-2

Hydrauliczno-pneumatyczny podnosnik
ciezarowy do punktowego podnoszenia pojazdéw
ciezarowych, rolniczych i budowlanych.

« udzwig maksymalny: 50t/ 25t/ 10t
+ wysokos$¢ minimalna: 160 mm
« wysoko$¢ podnoszenia: 472 mm

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowq. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sa wytacznie pogladowe i moga sie réznic od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



PODNOSNIKI

Snit S60-2)

S60-2]

?
=

Hydrauliczno-pneumatyczny podnosnik ciezarowy
do punktowego podnoszenia pojazdow ciezarowych,
rolniczych i budowlanych.

+ udzwig maksymalny: 60t/ 40t
« wysokos$¢ minimalna: 220 mm
« wysokos¢ podnoszenia: 580 mm

Snit S60-3J

S60-3]

&

Hydrauliczno-pneumatyczny podnosnik
ciezarowy do punktowego podnoszenia pojazdéw
ciezarowych, rolniczych i budowlanych.

+ udzwig maksymalny: 60t/ 40t/ 20t
« wysoko$¢ minimalna: 175 mm
«  wysokos$¢ podnoszenia: 542 mm

Snit S60-3JL

S60-3IL

&

Hydrauliczno-pneumatyczny podnosnik ciezarowy
do punktowego podnoszenia pojazdow ciezarowych,
rolniczych i budowlanych.

» udzwig maksymalny: 60t/ 40t/20t
+  wysokos$¢ minimalna: 150 mm
« wysokos$¢ podnoszenia: 447 mm

Snit S60-4)]
S60-4]
Hydrauliczno-pneumatyczny podnosnik

ciezarowy do punktowego podnoszenia pojazdéw
ciezarowych, rolniczych i budowlanych.

« udzwig maksymalny: 60t/ 40t /22t/11t
+ wysokos$¢ minimalna: 150 mm
« wysokos$¢ podnoszenia: 513 mm

Snit S60-1H L 2
S50-2] ﬂ

Hydrauliczno-pneumatyczny podnosnik ciezarowy do
punktowego podnoszenia pojazdéw ciezarowych,
rolniczych i budowlanych.

« udzwig maksymalny: 60t
+ wysokos$¢ minimalna: 420 mm
«  wysoko$c podnoszenia: 1031 mm

Akcesoria do podnosnikow
Snit

Podstawa podprogowa Podstawa podprogowa
SNI-SA001 SNI-SA002

Tuleja podwyzszajaca 45 mm
SNI-ME78-45

Tuleja podwyzszajaca 75 mm
SNI-ME78-75

Tuleja podwyzszajaca 120 mm
SNI-ME78-120

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowq. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sa wytacznie pogladowe i moga sie réznic od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



PODNOSNIKI

AC Hydraulic 25-1 L 2
AC-25-1 E

Hydrauliczno-pneumatyczny podnosnik
ciezarowy do punktowego podnoszenia
pojazdéw ciezarowych, rolniczych i
budowlanych.

« udzwig maksymalny: 25t
+ wysokos$¢ minimalna: 220 mm
« wysokos$¢ podnoszenia: 345 mm

i
DENNARK ™ ] ]

AC Hydraulic 25-2 L 3
AC-25-2 H

Hydrauliczno-pneumatyczny podnosnik
ciezarowy do punktowego podnoszenia
pojazdéw ciezarowych, rolniczych i
budowlanych.

« udzwig maksymalny: 25t/ 10t
+ wysokos$¢ minimalna: 180 mm
« wysokos$¢ podnoszenia: 380 mm

i
oENMARK ™ ] ]

AC Hydraulic 25-1H L X
AC-25-1H E

Hydrauliczno-pneumatyczny podnosnik
ciezarowy do punktowego podnoszenia
pojazdow ciezarowych, rolniczych i
budowlanych.

+ udzwig maksymalny: 40t/ 20t
«  wysokos$¢ minimalna: 360 mm
+ wysokos$¢ podnoszenia: 610 mm

e
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AC Hydraulic 50-3 2

AC-50-3 E

Hydrauliczno-pneumatyczny podnosnik
ciezarowy do punktowego podnoszenia
pojazdéw ciezarowych, rolniczych i
budowlanych.

« udzwig maksymalny: 50t/25T/10T
+  wysoko$¢ minimalna: 150 mm
« wysokos$¢ podnoszenia: 335 mm

i
oENMARK ] ]

AC Hydraulic 100-1L L 2
AC-100-1L m

Hydrauliczno-pneumatyczny podnos$nik
ciezarowy do punktowego podnoszenia pojazdéw
ciezarowych, rolniczych i budowlanych.

+ udzwig maksymalny: 100 t

+ wysoko$¢ minimalna: 435 mm
+ wysokos$c¢ podnoszenia: 570 mm

e
oENMARK ]

AC Hydraulic 150-1H L 2
AC-150-1H E

Hydrauliczno-pneumatyczny podnosnik ciezarowy
do punktowego podnoszenia pojazdéw
ciezarowych, rolniczych i budowlanych.

+ udzwig maksymalny: 150t

+ wysoko$¢ minimalna: 950 mm
+ wysokos$¢ podnoszenia: 1600 mm

e
oENARK R ]

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowq. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sa wytacznie pogladowe i moga sie réznic od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



PODNOSNIKI

AC Hydraulic SD20 L 2
AC-SD20L | AC-SD20PHL H

Profesjonalny podnos$nik osiowy przeznaczony do
podnosnikdéw 4-kolumnowych i nozycowych oraz do
kanatéw naprawczych.

+ udzwig maksymalny: 2t

« wysoko$¢ minimalna: 180 mm

« skok: 250 mm

« dtugos$c¢ ramion: 780-1610 mm

+ SD20L - wersjamanualna

+ SD20PHL - wersja pneumatyczno-hydrauliczna

e ——— —

e
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AC Hydraulic SD26 L X
AC-SD26L | AC-SD26PHL E

Profesjonalny podnosnik osiowy przeznaczony do
podnosnikdw 4-kolumnowych i nozycowych oraz do
kanatéw naprawczych.

+ udzwig maksymalny: 2,6 t

« wysokos$¢ minimalna: 180 mm

« skok: 250 mm

« dtugos$c¢ ramion: 780-1610 mm

+ SD26L - wersjamanualna

+ SD26PHL - wersja pneumatyczno-hydrauliczna

i
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AC Hydraulic L X
SD20PHL-A | 3

Profesjonalny podnosnik osiowy przeznaczony do
podnos$nikédw 4-kolumnowych i nozycowych oraz do
kanatéw naprawczych.

« udzwig maksymalny: 2t

+ wysokos$¢ minimalna: 200 mm

+ skok: 250 mm

« dtugosc¢ ramion: 780-1500 mm

« automatycznie rozktadane i sktadane ramiona

e
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AC Hydraulic L 3
SD26PHL-A | 3

Profesjonalny podnosnik osiowy przeznaczony do
podnos$nikédw 4-kolumnowych i nozycowych oraz do
kanatéw naprawczych.

« udzwig maksymalny: 2,6 t

+ wysokos$¢ minimalna: 200 mm

+ skok: 250 mm

« dtugosc¢ ramion: 780-1500 mm

« automatycznie rozktadane i sktadane ramiona

e
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ProGear J6H L 3

PG-J6H E

Ekonomiczny podnosnik osiowy przeznaczony do
podnos$nikéw 4-kolumnowych i nozycowych oraz do
kanatéw naprawczych.

+ udzwig maksymalny: 2,8t

+ wysoko$¢ minimalna: 230 mm

« wysoko$¢ podnoszenia: 490 mm
+ pompa reczna

ProGear J6A L &

PG-J6A E

Ekonomiczny podnos$nik osiowy, hydrauliczno-
pneumatyczny, przeznaczony do podnos$nikéw 4-
kolumnowych i nozycowych oraz do kanatéw naprawczych.

+ udzwig maksymalny: 2,8t

+ wysoko$¢ minimalna: 195 mm

« wysoko$¢ podnoszenia: 495 mm

- pompa pneumatyczno-hydrauliczna

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga,
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



PODNOSNIKI

ACHydraulic 2 2 2 ¢
seria FL-1 11 11
AC-FL60-1 / AC-FL120-1 / AC-FL160-1 / AC-FL200-1

Hydrauliczno-pneumatyczny podnos$nik kanatowy do
punktowego podnoszenia pojazddw ciezarowych, rolniczych
i budowlanych.

» udzwig maksymalny: 6t/ 12t/ 16t/ 20t
« wysoko$¢ min.: 305mm/380 mm/380 mm/380 mm
» wysokos¢ podnoszenia: 505 mm /580 mm

e
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ACHydraulic £ 2 2 ¢

seria FL-2 E H

AC-FL60-2 / AC-FL120-2 / AC-FL160-2 / AC-FL200-2

Hydrauliczno-pneumatyczny podnosnik kanatowy do
punktowego podnoszenia pojazddéw ciezarowych,
rolniczych i budowlanych.

+ udzwig maksymalny: 6t/ 12t/16t/20t
« wysoko$¢ min.: 305 mm
+ wysokos$¢ podnoszenia: 505 mm

T
oENWARK ] ]

AC Hydraulic ® 9
seria GD-1 E E

AC-GD100-1 / AC-GD150-1 / AC-GD200-1

&t

Hydrauliczno-pneumatyczny podnosnik
kanatowy do punktowego podnoszenia
pojazddéw ciezarowych, rolniczych i
budowlanych.

» udzwig maksymalny: 10t/ 15t/ 20t
«  wysoko$¢ min.: 800 mm
+  wysoko$¢ max.: 1820 mm
« skok: 800 mm

e
DENMARK

AC Hydraulic ® @* @
seria GD-2 E E H
AC-GD100-2 / AC-GD150-2 / AC-GD200-2

Hydrauliczno-pneumatyczny podnosnik kanatowy do
punktowego podnoszenia pojazdéw ciezarowych,
rolniczych i budowlanych.

« udzwig maksymalny: 10t/ 15t/ 20t
+ wysoko$¢ min.: 525 mm

«  wysoko$¢ max.: 945 mm
+ skok: 420 mm

T
oENWARK ] ]

AC Hydraulic 2
GDT150-1 E

AC-GDT150-1

Teleskopowy, hydrauliczno-pneumatyczny podnosnik
kanatowy z obnizong rama.

udzwig maksymalny: 15t
wysokos$¢ min.: 900 mm
wysokos$¢ maks.: 2180 mm
skok: 1280 mm

e o o o

e
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AC Hydraulic 2
GGD150U E

AC-GGD150U

Podtogowy, hydrauliczno-pneumatyczny
podnosnik kanatowy przeznaczony do
pracy w halach warsztatowych i kanatach
naprawczych

udzwig maksymalny: 15t
wysoko$¢ min.: 920 mm
wysoko$¢ maks.: 2205 mm
skok: 1285 mm

e o o o

T
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Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmienia¢. Wykorzystane zdjecia sq wytacznie pogladowe i moga sie réznic od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



NO CONTACT

CAMERA SYSTEM

Doktadna, bezdotykowa,
3-wymiarowa
analiza geometrii
pojazdu

Precyzja
pomiaru
stabilnosc¢
powtarzalnosc



GEOMETRIA

Fasep NoContact 50%

szybsza od
VCO-K.NoContact. TVNPH geometrii 3D

Zestaw do geometrii kot w technologii 4D. Pomiar odbywa
sie poprzez kamery zainstalowane na mobilnych
kolumnach skanujacych - znacznie szybsze i doktadniejsze
niz CCD. Istotng cechg jest brak kontaktu elementow
pomiarowych z kotem (brak zarysowan obreczy i btedow
zamocowania). Urzadzenie umozliwia odczyt parametrow
wszystkich katow jednoczesnie.

« bezdotykowy pomiar

» automatyczna kompensacja ustawienia podnosnika
« pomiar bez przetoczenia pojazdu

» doktadno$¢ wyzsza niz geometria 3D

« automatyczne ustawienie kamer

« automatyczne $ledzenie podnosnika

MADE IN ITALY

Il
MADE IN ITALY

FaX 2

SENSOR

Fasep Concept K2

VCO-K2.WinTrax.VAPE

Zestaw do geometrii kot w technologii podczerwieni. Pomiar
odbywa sie poprzez sensory zbudowane w technologii PSD -
znacznie szybsze i dokfadniejsze niz CCD. Urzadzenie
umozliwia odczyt parametrow wszystkich katow
jednoczesnie.

« uchwyt kota bez styku z obreczg

« komunikacja bezprzewodowa

« pomiar bez przetoczenia pojazdu

« uchwyty zawieszane do felg o $rednicy 10" - 26"

« jednoczesny pomiar zbieznosci i katow PK, WSZ, PSZ
« mozliwos¢ pracy na podnosniku 2-kolumnowym

- obrotnice elektroniczne

Uchwyt
zawieszany

Fasep VDP-K

VDP-K.WinTrax.VAPS

FaAX 2

SENSOR

Zestaw do geometrii kot w technologii podczerwieni. Pomiar
odbywa sie poprzez sensory zbudowane w technologii PSD -
znacznie szybsze i doktadniejsze niz CCD. Urzadzenie
umozliwia odczyt parametréw wszystkich katéw
jednoczesnie.

« uchwyt kota bez styku z obreczg

- komunikacja bezprzewodowa

« pomiar bez przetoczenia pojazdu

« uchwyty zawieszane do felg o $rednicy 10" - 26"

« jednoczesny pomiar zbieznoscii katow PK, WSZ, PSZ

« mozliwos¢ pracy na podnosniku 2-kolumnowym (opcja)
« obrotnice mechaniczne

Uchwyt
Zawieszany

MADE IN ITALY

Fasep Power Scenic
VDP-S2.WinTrax.42.VAPE

trax?
SENSOR

Zestaw do geometrii kot w technologii podczerwieni. Pomiar
odbywa sie poprzez sensory zbudowane w technologii PSD -
znacznie szybsze i doktadniejsze niz CCD. Ekskluzywna
konsola centralna z wysuwanym monitorem LCD
zdecydowanie wptywa na prestiz warsztatu.

« uchwyt kota bez styku z obreczg

- komunikacja bezprzewodowa

« pomiarbez przetoczenia pojazdu

« uchwyty zawieszane do felg o $rednicy 10" - 26"

« jednoczesny pomiar zbieznoscii katow PK, WSZ, PSZ
« mozliwos$¢ pracy na podnosniku 2-kolumnowym

« obrotnice elektroniczne

« automatycznie wysuwany monitor LCD 42"

MADE IN ITALY

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowq. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sa wytacznie pogladowe i moga sie réznic od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.




SYSTEM POMIARU FASEP

Pomiar jest zawsze dokladny - nawet jesli sensor jest przesuniety!

SYSTEM POMIARU

UCHWYT
KONTAKTOWY

SENSOR
FASEP

9

BRAK
BLEDOW

SYSTEMY
ALTERNATYWNE

UCHWYT
ALTERNATYWNY

@

INNY
SENSOR

MOZLIWY
BLAD

Nawet jezeli uchwyt lub sensor nie znajduja sie
w osi kota, sensor ustawiony jest zawsze
rownolegle do pojazdu:

pomiar jest prawidtowy poniewaz

SENSORY FASEP WYKONUJA POMIAR
WYLACZNIE WZDLUZ POJAZDU! (POMIAR
IDENTYCZNY Z SYSTEMEM 3D)




GEOMETRIA

Space 3D SPHERE PHER

SPA-ARP3DHPR ALIGNMENT

Urzadzenie do geometrii két Space 3D SPHERE w wersji
ARP3DHPR to najlepszy model w ofercie wtoskiej firmy
Space. Zawiera dodatkowy zestaw baterii oraz wbudowane
poziomice w targetach. Posiada klucz wi-fi oraz jest gotowa
do pracy z systemami ADAS. Umozliwia potaczenie z
urzadzeniami typu smartphone Ilub tablet w celu
tatwiejszego sterowania oprogramowaniem. Posiada 2
letnig darmowaq aktualizacje bazy danych.

« pomiardynamiczny w czasie rzeczywistym

- oprogramowanie 3D SPHERE

« blokada hamulcaikierownicy w standardzie

« 3-punktowe uchwyty kot z zaczepem na oponie
- system operacyjny Windows

« kompensacja kot nie jest wymagana

BN
MADE IN ITALY

Space 3D SPHERE PHER

SPA-ARP3DL ALIGNVIENT

Urzadzenie do geometrii két Space 3D SPHERE w wersji
ARP3DL wysokiej klasy model wioskiej firmy Space.
Wyposazona jest w program szybkiej kontroli zbieznosci
i katdw pochylenia kot osi przedniej.

« pomiardynamiczny w czasie rzeczywistym

« oprogramowanie 3D SPHERE

« blokada hamulcaikierownicy w standardzie

+ 4-punktowe uchwyty két z zaczepem na obreczy
« obrotnice két

« system operacyjny Windows

MADE IN ITALY

ProGear BlackEye D3

PG-D3MBS

Profesjonalne urzadzenie do geometrii kot oparte na
precyzyjnych kamerach oraz uniwersalnej bazie danych
pojaddw. Komputer PC posiada wielojezyczne, tatwe w
obstudze oprogramowanie.

- pomiardynamiczny w czasie rzeczywistym
« funkcja szybkiego pomiaru

« elektrycznie regulowana wysokos$¢ kamer
« szeroki kat widzenia

e precyzyjny pomiar

« animacje i podpowiedzi graficzne

« blokada hamulcaikierownicy

+ 4-punktowe uchwvty kot

Nitromac 3D WA3020

NIT-WA3020

Zestaw do geometrii kot 3D Nitromac w wersji WA3020 to
klasyczne urzadzenie do geometrii z kamerami
zamontowanymi na krzyzu.

« pomiardynamiczny w czasie rzeczywistym
« funkcja szybkiego pomiaru

« automatyczne $ledzenie targetow

- szeroki kat widzenia

« precyzyjny pomiar do odlegtosci 16 m.

- animacjeipodpowiedzi graficzne

« blokada hamulcaikierownicy

+ 4-punktowe uchwyty két

MADEIN (- TURKEY

sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga
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GEOMETRIA

Space Matrix WS  OBuetootn
VDP-K.WinTrax.VAPS MATIRIXWWS W,

Zestaw do geometrii k&t Space Matrix WS to
bezprzewodowe urzadzenie do pomiaru i regulacji
geometrii kot w samochodach osobowych i dostawczych.
Dzieki komunikacji Bluetooth gtowice nie wymagajq
stosowania przewodow a urzadzenie jest w petni mobilne.

« pomiardynamiczny w czasie rzeczywistym

« funkcja szybkiej kompensacji Quick RunOut -
przetoczenie o 30°

« pomiar katow OSZ przy 20°

« program SPOILER dla samochodéw z niskimi
zderzakami

« szybkiprzeglad bazy danych

. 8kamer CCD

« blokada hamulcaikierownicy

« 4-punktowe uchwyty kot

« obrotnice kot

« system operacyjny Windows

« komputer PC + drukarka

|
MADE IN ITALY

Space CCD2.0WIFI § =
SPA-SPTD2.0WIFI é W:FI‘-

Zestaw do geometrii kot Space CCD2.0WIFI to ultra
kompaktowe, bezprzewodowe urzadzenie do pomiaru i
regulacji geometrii két w samochodach osobowych i
dostawczych. Dzieki komunikacji WIFI gtowice nie
wymagajg stosowania przewoddw a urzadzenie jest w petni
mobilne. Przenosny Tablet zdecydowanie podnosi komfort

pracy.

« pomiardynamiczny w czasie rzeczywistym

- funkcja szybkiej kompensacji Quick RunOut -
przetoczenie o 30°

« pomiarkatow OSZ przy 20°

« program SPOILER dla samochodéw z niskimi
zderzakami

« szybkiprzeglad bazy danych

. 8kamer CCD

« blokada hamulcaikierownicy

+ 4-punktowe uchwyty kot

« przenosny tablet

B
MADE IN ITALY

Haweka AXIS 50

HAW-922000005

Zestaw do geometrii pojazddw rolniczych przeznaczony dla
profesjonalistdw. Wysoka mobilno$¢ zestawu umozliwia
wykorzystanie na wielu stanowiskach.

« magnetyczny uchwyt kota

« pomiar bez przetoczenia

« mobilny wozek warsztatowy na akcesoria
« laserowy pomiar

« elektroniczny pochytomierz (opcja)

MADE IN GERMANY

Haweka AXIS 4000

HAW-924000010 | HAW-924000012

Zestaw do geometrii 3D przeznaczony do samochodow
ciezarowych i uzytkowych.

« tréjwymiarowy pomiar kamerami 3D
« magnetyczny uchwyt kota

» elektroniczna baza danych pojazdéw
« pomiar bez przetoczenia

« graficzne polecenia

« przejrzyste menu

Dostepne wersje:

« wersja do ciggnikow siodtowych i naczep

- wersjadla pojazdow z wieloma osiami skretnymi
« wersjadla autobusow

MADE IN GERMANY

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



SOMEONE YOU CAN TRUST

CONNEX
DIGITAL ADAS

ORYGINALNY

REWOLUCYJNY A%

Rozwigzanie catkowicie zmieniajgce  s*™
proces obstugi systeméw ADAS

PROCES
SZYBSZY
NAWET O

CONNEX
T4 ADAS
oeoe

do stosowania w potgczeniu z :
CONNEX BT / SMART (brak w zestawie)

o W
CONNEX DIGITAL ADAS CONNEX DIGITAL ADAS - REWOLUCYJNY SYSTEM WYKONANY PRZEZ BRAINBEE
CAMERA MOT (**) JEST NIEZWYKLE PROSTY | LATWY, CZYNIAC OBSLUGE SYSTEMOW ADAS
wersja standardowa umozliwia DOSTEPNA DLA WSZYSTKICH WARSZTATOW.
szybka kontrole i kalibracje systeméw
ADAS opartych na kamerach + tatwosc¢ obstugi + Prostota + Uniwersalnosé

zamontowanych w pojezdzie. + Doktadny pomiar + Wydajnosé

CONNEX DIGITAL ADAS
CAMERA -RADAR MOT (**)
oprocz standardowego zakresu
dostawy umozliwia zainstalowanie (*) W poréwnaniu do tradycyjnych systeméw
posiadanego osprzetu do kalibracji (**) CONNEX BT/SMART i licencja nie sg wliczone
radarowych systeméw bezpieczenstwa

Wykonanie w systemie BEZ TARGETOW (PATENT) - nie wymaga stosowania
dodatkowych paneli wzorcowych.

ZAPYTAJ PRZEDSTAWICIELA!



WYWAZARKI

D SPe,

Fasep V788 Cayman

£ gl
\V788.G3.PL.DT.LT.3DW

Super nowoczesna wywazarka do kot samochodow
osobowych i dostawczych z laserami i zaawansowang
diagnostyka kota, opony i felgi 3D Wall.

« uchwyt kota bez styku z obreczg

« diagnostyka kota, opony i felgi 3D Wall

+ pomiar gtebokosci bieznika

« automatyczny, pneumatyczny uchwyt kota PneulLock
» laserowe wskazniki potozenia ciezarka

« automatyczny pomiar parametrow kota ALU-SE

+ o$wietlenie TopLight

« automatyczna ostona kota
« dotykowy monitor

TOP-LIGHT

Light and laser-

MADE IN ITALY

V644.2.PL.DLX.3D.LT “W

Super nowoczesna wywazarka do kot samochoddéw
osobowych i dostawczych z laserami i zaawansowang
diagnostyka kota, opony i felgi 3D Scan.

Fasep V644.2 Touch f

- diagnostyka kotfa, opony ifelgi 3D Scan

« automatyczny, pneumatyczny uchwyt kota PneulLock
» laserowe wskazniki potozenia ciezarka

« automatyczny pomiar parametrow kota ALU-SE

« oswietlenie TopLight

« dotykowy monitor

e
TOP-LIGHT

Light and laser-

MADE IN ITALY

Fasep V585.2 Premium

V585.2.G3.PLS.DL

Profesjonalna wywazarka do k&t samochoddw osobowych i
dostawczych z oprogramowaniem opartym na
przemystowym systemie Windows CE. Posiada wszystkie
funkcje niezbedne do komfortowej i szybkiej pracy.

- diagnostyka obreczy kota

« automatyczny, pneumatyczny uchwyt kota PneulLock
« laserowy, punktowy wskaznik potozenia ciezarka

« automatyczny pomiar parametrow kota ALU-SE

« monitor LCD

- automatyczny START-STOP
« funkcja AutoSelect

MADE IN ITALY

Fasep V548 Crossfire

V548.S.DLK

Profesjonalna wywazarka do két samochoddw osobowych i
dostawczych z oprogramowaniem opartym na
przemystowym systemie Windows CE. Dzieki matym
rozmiarom doskonale sprawdza sie w matych warsztatach .

« mechaniczny docisk kota z nakretkqg Haweka

« laserowy wskaznik potozenia ciezarka

« automatyczny pomiar parametrow kota ALU-SE
« monitor LCDautomatyczny START-STOP

MADE IN ITALY

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



WYWAZARKI

Fasep B448 Tilt
B448.G3.PLS.DL

Super nowoczesna wywazarka do kot samochoddéw
osobowych i dostawczych z laserem, automatycznym
uchwytem kota oraz horyzontalnym systemem centrowania
kota TILT.

« system TILT do horyzontalnego centrowania kota

- automatyczny, pneumatyczny uchwyt kota PneuLock
« laserowy, punktowy wskaznik potozenia ciezarka

« automatyczny pomiar parametrow kota ALU-SE

« (odlegtosé, srednica, szerokosé kota)

- czytelny panel LED

« max waga kota 90 kg

BN
MADE IN ITALY

Fasep B331 Eclipse
B331.G3.DL

Wytrzymata, nowoczesna wywazarka do két samochoddéw
osobowych i dostawczych z laserem i automatycznym
wprowadzaniem danych kota.

- mechaniczny docisk kota z nakretkg Haweka

« laserowy, punktowy wskaznik potozenia ciezarka

« automatyczny pomiar parametrow kota ALU-SE
(odlegtosé, srednica, szerokosé kota)

- czytelny panel LED

« max waga kota 90 kg

B
MADE IN ITALY

Fasep B328 Jamaica

B328.G4.A

Profesjonalna wywazarka do k&t samochoddw osobowych i
dostawczych, wyposazona w uchwyt kota do 90 kg i
automatyczny system pomiaru parametrow kota.

« mechaniczny docisk kota z nakretkg Haweka

« automatyczny pomiar parametréw kota ALU-SE

« (odlegtosé, srednica kota)

+ czytelny panel LED

- automatyczny START-STOP

- funkcja STOP-ON-TOP
(zatrzymanie kota w pozycji
ciezarka na godzinie 12)

« max waga kota 90 kg

MADE IN ITALY

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga,

Fasep B212 Nano

B212.G4.KSA.QLS

Kompaktowa wywazarka do kot samochoddw osobowych i
dostawczych z automatycznym pomiarem odlegtosci i
$rednicy kota. Mate gabaryty urzadzenia doskonale wpisujg
sie w warsztaty z matg iloscig przestrzeni roboczej.

« mechaniczny docisk kota z nakretkqg Haweka

« automatyczny pomiar parametrow kota ALU-SE
(odlegtos¢, srednica kota)

« czytelny panel LED

« automatyczny START-STOP

« funkcja STOP-ON-TOP (zatrzymanie kota w pozycji
ciezarka na godzinie 12)

L
H.
'Y

MADE IN ITALY

sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



WYWAZARKI

ProGear WB200

PG-WB200

Kompaktowa wywazarka do kot samochoddw osobowych i
dostawczych z manualnym wprowadzaniem parametrow
kota. Mate gabaryty urzadzenia doskonale wpisujg sie w
warsztaty z matq iloscig przestrzeni roboczej.

« mechaniczny docisk kota nakretkg

+ manualny pomiar parametréw kota ALU-S

« czytelny panel LED

- automatyczny START-STOP

« mozliwos¢ doposazenia maszyny w automatyczny
pomiar parametrow kota (opcja)

MADE IN ITALY

ProGear WB90
PG-WB90

Ekonomiczna wywazarka do két samochoddéw osobowych i
dostawczych z manualnym wprowadzaniem parametrow
kota.

« mechaniczny docisk kota nakretkag

« manualny pomiar parametrow kota ALU-S
- czytelny panel LED

- automatyczny START-STOP

Fasep B350 Truck

B350.G3.T

Profesjonalna wywazarka do két samochoddw ciezarowych
z wbudowanym, pneumatycznym podnosnikiem kota
SmartLift.

« manualne wprowadzanie parametrow kota

« wbudowany pneumatyczny podnosnik kofa

« uchwyt centrujacy z dociskiem typu ,gwiazda”

« czytelny panel LED

« automatyczny pomiar parametrow kota ALU-SE
(opcja)

« zestaw do samochodow osobowych (opcja)

MADE IN ITALY

ProGear WB310

PG-WB310

Ekonomiczna wywazarka do két samochodow ciezarowych i
osobowych z wbudowanym, pneumatycznym
podnosnikiem kota.

« manualne wprowadzanie parametrow kota

« wbudowany pneumatyczny podnosnik kota

« uchwyt centrujacy z dociskiem typu ,gwiazda”
« czytelny panel LED

« zestaw stozkéw do samochoddw osobowych

~
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Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



AKCESORIA DO WYWAZAREK

Podnosnik kota do
wywazarek Fasep

3M791 | wszystkie modele FASEP
3M791-1 | model V788

Pneumatyczny podnos$nik kota
dedykowany do wywazarek FASEP.
Maksymalna waga kota 90 kg.

Uniwersalny
podnosnik kota
9M3617

Uniwersalny podnosnik kota z
automatycznym ustawieniem osi kota
do wysokosci osi watka wywazarki.
Maksymalna waga kota 60 kg.

Uniwersalny
podnosnik kota
9M3808

Uniwersalny podnosnik kota do
wywazarek kot samochoddw

osobowych i dostawczych o masie
maksymalnej 80 kg.

Plyta dociskowa
Haweka QuickPlate

HAW-249011400 | 4-bolcowa
HAW-259011400 | 5-bolcowa
HAW-269011400 | 6-bolcowa

Specjalistyczna ptyta dociskowa do
doktadnego centrowania kot na
wywazarce. Szczegolnie polecana do
stosowania z ciezkimi kotami SUV i
OffRoad.

Uchwyt centrujacy
Haweka UnilLug

HAW-405380108 | watek 38 mm
HAW-405401108 | watek 40 mm

Specjalistyczny uchwyt do felg z
zaslepionym otworem centralnym
(Peugeot/Citroen).

Stozki centrujace
Haweka DuoExpert
HAW-165400005

Zestaw stozkow centrujacych do
doktadnego centrowania kot na
wywazarce.

Zakres centrowania 54-78 mm.

&6 6

Nakretka
Haweka ProGrip

HAW-143363003 | 36x3 mm
HAW-143383003 | 38x3 mm
HAW-143403003 | 40x3 mm
HAW-143405003 | 40x4 mm
HAW-143408003 | Hunter 9200

Nakretka szybkomocujaca ProGrip do
wywazarek.

Nakretka
Haweka ProGrip

HAW-143363006 | 36x3 mm
HAW-143383006 | 38x3 mm
HAW-143403006 | 40x3 mm
HAW-143405006 | 40x4 mm
HAW-143408006 | Hunter 9200

Nakretka szybkomocujaca ProGrip
wyposazona w pokretki utatwiajace
obrét.

Nakretka
Haweka SofGrip

HAW-140363003 | 36x3 mm
HAW-140383003 | 38x3 mm
HAW-140383003 | 40x3 mm

Nakretka szybkomocujaca SoftGrip z
kotpakiem i guma ochronng do
wywazarek. Nakretka SoftGrip
posiada dodatkowe zabezpieczenie
przed niewtasciwym odkrecaniem.

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.




AKCESORIA DO WYWAZAREK

Stozki centrujace
Haweka

HAW-150400008 |42-64,5 mm
HAW-150400055 [60-74 mm
HAW-15U400056 |73-94 mm
HAW-15U400057 [91-110 mm

Standardowe stozki centrujace do
wywazarek o $rednicy watka 40 mm.
Dostepne réwniez inne $rednice watka
(36 mm, 38 mm).

oHH

&

Zestaw stozkow
Haweka Light Truck

HAW-150400026 | 88-174 mm
HAW-150400091 | 122-174 mm

Zestaw stozkow centrujacych do
samochoddéw terenowych i lekkich
dostawczych.

2> |

Zestaw stozkow
Haweka Low-Taper
HWA-190008021

Zestaw stozkdw o niskim skoku do
bardzo doktadnego centrowania kot.
Zestaw zawiera 9 stozkéw o skokach
w zakresie 52,5do 122,0 mm.

Ostona gumowa
kotpaka Haweka
HWA-190008005

Ostona gumowa kotpaka nakretki
zabezpieczajgqca felge przed
zarysowaniem.

Kotpak maty
Haweka
HWA-190008002

Kotpak dociskowy standardowy do
nakretek Haweka ProGrip.

Kotpak duzy ALU
Haweka
HWA-190008021

Kotpak dociskowy o srednicy 220 mm.
Przeznaczony

sklep.anwa-tech.pl

SKLEP
ONLINE

WYSZUKIWARKA PRODUKTOW

SZYBKA DOSTAWA

ATRAKCYJNE CENY

LATWE PLATNOSCI
WYSYLKA W 24H!! ZAMOW JUZ DZIS!!

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowq. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sa wytacznie pogladowe i moga sie réznic od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.




SOMEONE YOU CAN TRUST

SERWIS MOTO

Profesjonalny zestaw do obstugi k6t motocyklowych.

Dynamiczne

wywazanie kot

Fasep B202 umo:

dynamiczne wywazanie szerokich
kot, ktoére zdecydowanie
korzystniej wptywa na komfort
jazdy i powstajace w trakcie

jazdy wibracje.

MONTAZOWNICA R1021 + WYWAZARKA B202

MOTO DYNAMlc%

zliwia

W B102.G2

DANE TECHNICZNE

MONTAZOWNICA
® Zasilanie
® Max $rednica obreczy (mocowanie zewn. felgi)
® Max szerokosc felgi
® Max s$rednica kota

400V; 50 Hz; 3 Ph
5n-23"

9,5" (240 mm)
39" (1000 mm)

® Predkos$é obrotowa 6 RPM
® Sita zbijaka 2500 kg
WYWAZARKA
® Zasilanie 12v
e Srednica breczy 8"-26"
® Max $rednica kota 34" (864 mm)
® Max szerokos¢ kota 16" (415 mm)
® Tryb pomiaru parametrow kota manualny
R1 021 ® Rodzaj napedu reczny



MONTAZOWNICE

Fasep RASE.TOP.4028
RASE4028
Super nowoczesna, komputerowa montazownica do opon

samochoddw osobowych i dostawczych ze szczegdélnym
nakierowaniem na opony UHP i Run-Flat.

max $rednica obreczy: 13" - 28"

automatyczny, hydrauliczny uchwyt kota
wbudowany podnosnik kota

ptynna regulacja predkosci obrotowej (inwerter)
wielofunkcyjna gtowica montazowa

zbijak rolkowy

PRZEMYSL

I e
MADE IN ITALY

Fasep RASE.TOP.3030 Variant

RASE3030.VRF

Super nowoczesna, montazownica do opon samochodow
osobowych i dostawczych z uchwytem centralnym.

+ max $rednica obreczy: 12" - 30"

- centralny uchwyt kota z dociskiem mechanicznym
- wbudowany podnosnik kota

« 2 predkosci obrotowe wrzeciona

« glowica Lever-Less

- zbijak rolkowy

« zbijak tarczowy (opcja)

MADE IN ITALY

Fasep RASE.TOP.2249.SE

RASE2249.SE

Super automatyczna montazownica do kot samochodow
osobowych i dostawczych z automatyczng gtowicy
montazowa Lever-Less i elektrycznym zbijakiem.
Wyposazona jest w uchwyt centralny umozliwiajacy
stabilne zamocowanie duzych koét.

« maxsrednica obreczy: 12" - 30"

« centralny uchwyt kota z dociskiem mechanicznym
« wbudowany podnosnik kota

« ptynnaregulacja predkosci obrotowej (inwerter)
- glowica Lever-Less

- elektryczny zbijak

Fasep RASE.TOP.2248.SE

RASE2248.SE

Super automatyczna montazownica do kot samochodow
osobowych i dostawczych z automatyczng gtowicy
montazowg Lever-Less i elektrycznym zbijakiem.

« max srednicaobreczy: 14" - 27"

« ramierobocze uchylane automatycznie na bok

« podnosnik kota (opcja)

« ptynnaregulacja predkosci obrotowej (inwerter)
- glowica Lever-Less

« zbijak tarczowy

« przystawka do opon Run-Flati UHP

- elektryczny zbijak

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmienia¢. Wykorzystane zdjecia sq wytacznie pogladowe i moga sie réznic od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



MONTAZOWNICE

Fasep RASE.TOP.2125

RASE2125

Super automatyczna montazownica do kot samochodéw
osobowych i dostawczych z automatyczng gtowica
montazowg Lever-Less i pneumatycznym zbijakiem.

+ maxsrednica obreczy: 10" - 25"

« ramierobocze uchylane do tytu

« 2 predkosci obrotowe stotu

« glowica Lever-Less

« przystawka do opon Run-Flati UHP

« pompowanie pedatem (wersja RASE2125.GP)

MADE IN ITALY

Il
MADE IN ITALY

Fasep RASE2124

RASE2124

Super automatyczna montazownica do kot samochodow
osobowych i dostawczych z klasyczna gtowicg montazowaq i
pneumatycznym zbijakiem.

+ max $rednica obreczy: 10" - 25"

« ramierobocze uchylane do tytu

« 2 predkosci obrotowe stotu

« glowica standardowa, metalowa

- przystawka do opon Run-Flati UHP (opcja)

« pompowanie pedatem (wersja RASE2124.GP)

Fasep RAE2108

RAE2108

Automatyczna montazownica do kot samochodow
osobowych i dostawczych z klasyczng gtowicg montazowg i
pneumatycznym zbijakiem.

+ maxsrednica obreczy: 10" - 23"

« ramierobocze uchylane na bok

« 2 predkosci obrotowe stotu (wersja RAE2108.2V)
« gtowica standardowa, metalowa

« przystawka do opon Run-Flati UHP (opcja)

« pompowanie pedatem (wersja RAE2108.GP)

Fasep RAE2102.22

RAE2102.22

Automatyczna montazownica do kot samochodow
osobowych i dostawczych z klasyczng gtowicg montazowg i
pneumatycznym zbijakiem.

« max srednicaobreczy: 10" - 23"

« ramierobocze uchylane do tytu

« 2 predkosci obrotowe stotu (wersja RAE2102.22.2V)
« gtowica standardowa, metalowa

« przystawka do opon Run-Flati UHP (opcja)

- pompowanie pedatem (wersja RAE2102.22.GP)

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.




S
MONTAZOWY

Rim Ease

TECH Rim Ease to gotowy do uzycia ptyn ufatwiajacy montaz
i demontaz opony na obrecz kota. Ptyn zapewnia doskonaty poslizg
na powierzchni styku stopki opony i krawedzi obreczy.
TECH Rim Ease nie zawiera ropy naftowej a zawarte w nim inhibitory
rdzy zapobiegajg korozji. TECH Rim Ease nie zawiera silikonu, dzieki
czemu szybko odparowuje po montazu, zapewniajgc odpowiednig
przyczepnosc¢ opony do felgii zapobiegajgc poslizgowi kota.

Rim Ease

Tire Mounting Lubricant

- pojemnosc¢ 3,8 |

.- przydatnosc¢ 3 lata

1939-2019



MONTAZOWNICE

Space GA1440.22

SPA-GA1440.22

Automatyczna montazownica do két samochodéw
osobowych i dostawczych z klasyczna gtowicg montazowg i
pneumatycznym zbijakiem.

+ maxsrednica obreczy: 11" - 23"

« ramierobocze uchylane do tytu

« 2 predkosci obrotowe stotu (wersja GA1440.22V)
« gtowica standardowa, metalowa

« przystawka do opon Run-Flati UHP (opcja)

Space GA1140.22

SPA-GA1140.22

Pétautomatyczna montazownica do kot samochodow
osobowych i dostawczych z klasyczna gtowicg montazowaq i
pneumatycznym zbijakiem.

+ max $rednica obreczy: 11" - 23"

« ramie robocze uchylane recznie na bok

« 2 predkosci obrotowe stotu (wersja GA1440.22V)
« glowica standardowa, metalowa

ProGear TC562B

PG-TC562B

Automatyczna montazownica do kot samochodow
osobowych i dostawczych z klasyczng gtowicg montazowg i
pneumatycznym zbijakiem.

« maxsrednica obreczy: 10" - 24"

« ramierobocze uchylane do tytu

« 2 predkosci obrotowe stotu

« gtowica standardowa, metalowa

« przystawka do opon Run-Flati UHP

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig orerty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga

ProGear TC620B

PG-TC620B

Pétautomatyczna montazownica do kot samochodow
osobowych i dostawczych z klasyczng gtowicg montazowg i
pneumatycznym zbijakiem.

« maxsrednicaobreczy: 10" - 24"

« ramierobocze uchylane na bok

« 2 predkosci obrotowe stotu

« gtowica standardowa, metalowa

« przystawka do opon Run-Flati UHP

sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



SOMEONE YOU CAN TRUST

SERWIS MOBILNY

Profesjonalna zabudowa serwisé6w mobilnych. Zapytaj przedstawiciela!!

MONTAZOWNICA RGU2671.G + WYWAZARKA B160-T

RGU2671.GENSET zawiera:

montazownice RGU2671.G
-agregat pradotworczy Diesel
kompresor powietrza
pompe hydrauliczng

erolki zbijaka

«uchwyt obeczy aluminiowych

RGU2671.GENSET stanowi
zestaw zabudowany na mobilnej
ramie z wyciszonym agregatem i
sprezarka. Doskonate
rozwigzanie dla serwiséw
mobilnych

A}l B160-T

Hydrauliczne sterowany,
samocentrujacy uchwyt kota

Mobilny manipulator do

Zestaw FASEP RGU2671 + B160-T stanowi specjalnie
zaprojektowany komplet maszyn (montazownica

sterowania ruchami roboczymi

DANE TECHNICZNE

)
ol

B160.T
mobilna
wywazarka
ciezarowa w
wersji Flip z
wdzkiem.

™

® Uchwyt kota 13" - 26"
i wywazarka) umozliwiajacy obstuge két o Srednicach © Max waga kota 1000 kg
obreczy w zakresie od 13" do 26". Najwazniejszymi ® Max $rednica kota 1380 mm
cechami zestawu FASEP sg: ® Max szeroko$¢ kota 600 mm

e Typ napedu

elektro-hydrauliczny 1,1 kW

« niskawaga ® Predkos¢ obrotowa 6 RPM
. e P L] i ii
. matailoé¢ wymaganego miejsca Sita zbijaka 25000 N
- prosta konstrukcja umozliwiajaca tatwy montaz i TR
dgmont_az urza!dze_n na samochod_zne * Rodzaj paliwa diesel
« niezalezne zaS|Iar1|e agregatem Diesel o Chtodzenie ciecz
« dodatkowy wozek do wywazarki
umozliwiajacy prace w serwisie KOMPRESOR
stacjonaranym ® Pojemnoéé zbiornika 1201
® Wydajnos¢ 750 I/min.

® Zasilanie

230 V; 1Ph / 400 V; 1 Ph



MONTAZOWNICE

Fasep RGU5S88E
RGUS88E

Ultra wytrzymata, super automatyczna montazownica do
opon ciezarowych, rolniczych i budowlanych.

« maxsrednica obreczy: 12" - 58"

+ automatyczny obrot gtowicy roboczej

« automatyczne podnoszenie gltowicy roboczej
« automatycznie sterowane przesuwy robocze
« 2 predkosci obrotowe wrzeciona

+ max s$rednica kota 2600 mm

+  max szerokosc¢ kota 1530 mm

Cuonr 2]

I
MADE IN ITALY

Fasep RGU56E.XL

RGUS6E.XL

Ultra wytrzymata, automatyczna montazownica do opon
ciezarowych, rolniczych i budowlanych.

« max s$rednica obreczy: 14" - 44" (56" opcja)
« manualny obrét gtowicy roboczej

« reczne podnoszenie gtowicy roboczej

« automatycznie sterowane przesuwy robocze
« 2 predkosci obrotowe wrzeciona

+ max $rednica kota 2300 mm

+ max szerokosc kota 1100 mm

Il
MADE IN ITALY

Space GG60360.15

SPA-GG60360.15

Wytrzymata, super automatyczna montazownica do opon
ciezarowych, rolniczych i budowlanych.

+ max srednica obreczy: 12" - 58"

» automatyczny obrot gtowicy roboczej

« automatyczne podnoszenie gtowicy roboczej
« automatycznie sterowane przesuwy robocze
2 predkosci obrotowe wrzeciona

max $rednica kota 2700 mm

max szerokos$¢ kota 1500 mm

.

AUTOROTATE: ¢

MADE IN ITALY

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowq. Przedstawione dane techniczne moga

Space GG30156.13EI

SPA-GG30156.13EI

Wytrzymata, automatyczna montazownica do opon
ciezarowych, rolniczych i budowlanych.

+ max srednica obreczy: 11" -43" (56" opcja)

« manualny obrét gtowicy roboczej

« reczne podnoszenie gtowicy roboczej

« automatycznie sterowane przesuwy robocze
« 2 predkosci obrotowe wrzeciona

« max srednica kota 2300 mm

+ max szerokos¢ kota 1300 mm

MADE IN ITALY

sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sa wytacznie pogladowe i moga sie réznic od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.




MONTAZOWNICE

Fasep RGU267E

RGU267E

Wytrzymata, automatyczna montazownica do opon
ciezarowych i matych rolniczych lub budowlanych.

« maxsrednicaobreczy: 13" -27"

« manualny obrét gtowicy roboczej

« reczne podnoszenie gtowicy roboczej

- automatycznie sterowane przesuwy robocze
« 2 predkosci obrotowe wrzeciona

+ max s$rednica kota 1600 mm

» max szerokos¢ kota 780 mm

BN
MADE IN ITALY

Space GG526N

SPA-GG526N

Automatyczna montazownica do opon ciezarowych, matych
rolniczych lub budowlanych.

+ max srednica obreczy: 11" - 27"

+ manualny obrét gtowicy roboczej

« reczne podnoszenie gtowicy roboczej

- automatycznie sterowane przesuwy robocze
« 1 predkos¢ obrotowa wrzeciona

+ max $rednica kota 1640 mm

+ max szerokos$¢ kota 925 mm

B
MADE IN ITALY

ProGear DURA HD26

PG-DHD26

Ekonomiczna, automatyczna montazownica do opon
ciezarowych, matych rolniczych i budowlanych.

+ max srednica obreczy: 14" - 26"

« manualny obrdét gtowicy roboczej

« reczne podnoszenie gtowicy roboczej

« automatycznie sterowane przesuwy robocze
« 1 predkos$¢ obrotowa wrzeciona

+ max srednica kota 1600 mm

+ max szerokos$¢ kota 780 mm

ProGear DURA HD56.XL

PG-DHD56XL

Ekonomiczna, automatyczna montazownica do opon
ciezarowych, rolniczych i budowlanych.

« max s$rednica obreczy: 14" - 56"

« automatyczny obrét gtowicy roboczej

« automatyczne podnoszenie gtowicy roboczej
« automatycznie sterowane przesuwy robocze
« 2 predkosci obrotowe wrzeciona

« max srednica kota 2500 mm

+ max szerokos$¢ kota 1200 mm

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



AKCESORIA DO MONTAZOWNIC

Podnos$nik kota do
montazownic Fasep
SA054

Pneumatyczny podnos$nik kota

dedykowany do montazownic FASEP.
Maksymalna waga kota 60 kg.

Przystawka Fasep
PressPRO

SA050

Profesjonalna przystawka do
montazownic FASEP przeznaczona do
montazu z lewej strony maszyny.

Uniwersalny
podnosnik kota
Sa087

Profesjonalna przystawka do

montazownic FASEP przeznaczona do
montazu z prawej strony maszyny.

Ostona plastikowa
stopki Fasep

© SA233.003
© SA233.004

Komplet oston
stopki Fasep
Lever-Less

SA286 | RASE2125; RASE2132

81e2

Ostona plastikowa
tarczy zbijaka

SRA3013240 | Fasep RASE20xx
SA229.002 | Fasep RASE21xx
BSPP | ProGear

Nakladka diuga
szczek na szczeki

SRA2006393 | Fasep RASE20xx
SRA2200573 | Fasep RASE21xx

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga,
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.

Naktadka krotka
na szczeki
SPIP

Naktadka na tyzke
montazowaq
SA233.005



KOMPRESSORTECHNIK

PROFESJONALNE SYSTEMY SPREZONEGO POWIETRZA

KOMPRESORY TLOKOWE

Seria GK - na zbiorniku poziomym

Symbol PoJemnosc cylfst Ssanie Wydmuch | Ciénienie Naplecle Waga Wymiary (mm)
S imin_|_tmin_|_(om)
850

GK 420-2,2/50 2/1 420 230/400 | 60 400 770
GK 420-2,2/100 100 2/1 420 || 340 10 2,2 || 230/400 | 72 1150 490 850
GK-880/5.5 GK 420-2,2/200 200 2/1 420 || 340 10 2,2 || 230/400 | 102 1550 560 1000
GK 530-3,0/100 100 3/1 530 | 440 10 3,0 400 115 1150 500 1000
GK 530-3,0/200 200 3/1 530 | 440 10 3,0 400 116 1460 640 1150
GK 530-3,0/270 270 3/1 580 || 440 10 3,0 400 134 1650 660 1120
GK 630-4,0/100 100 2/1 630 || 550 10 4,0 400 144 1150 505 1000
GK 630-4,0/270 270 2/1 630 || 550 10 4,0 400 145 1650 660 1150
GK 880-5,5/100 100 3/1 880 || 740 10 55 400 141 1150 505 1150
GK 880-5,5/270 270 3/1 880 || 740 10 55 400 187 1650 510 1150
GK 880-5,5/500 500 3/1 880 | 740 10 55 400 217 2000 610 1250
GK 1400-7,5/500 500 4/2 | 1400 | 1100 10 7,5 400 288 2000 610 1250

GK-1400/7.5

KOMPRESORY SRUBOWE

Seria SKTG - sprezarki Srubowe z osuszaczem

Ciénienie Wydajnosc Moc Glosnosé¢ Waga Wymiary (mm)
) o

800

SKTG 5,5 COMBO 10 700 5.5 68 507 2030 670 1585
SKTG5,5 15 500
8 1150

SKTG 7,5 COMBO 10 1000 7,5 70 517 2030 670 1585
15 840
8 1650

SKTG 11 COMBO 10 1500 11 71 532 2030 670 1585
15 1130
8 2100

SKTG 15 COMBO 10 1900 15 72 577 2030 670 1585
15 1500

SKTG5,5 COMBO

ZAPYTAJ PRZEDSTAWICIELA!




PROSTOWARKI DO FELG

Nitromac RS30WL-3S
RS1030WL-GVS560

Profesjonalna prostowarka do felg samochoddw osobowych
i dostawczych z 3 sitownikami do prostowania i tokarka do
krawedzi.

+ max s$rednica obreczy: 10" -30"

« 3 sitowniki do prostowania

- wbudowana tokarka do krawedzi

« oswietlenie LED

« uchwyt do montazu felgi przez otwor centralny
« system podgrzewania felgi

« czujnik temperatury

« regulacja predkosci obrotowej

MADEIN (C TURKEY

Nitromac F24WL+

F1024WL

Profesjonalna prostowarka do felg samochodéw osobowych
i dostawczych z tokarka do krawedzi.

« max srednicaobreczy: 10" -24"
- 1sitownik do prostowania

«  wbudowana tokarka do krawedzi
« oswietlenie LED

« czujnik temperatury

« czujnik zegarowy

MADEIN (C TURKEY

Nitromac F24WL-TR

F1024WL-TR

Profesjonalna prostowarka do felg samochoddw osobowych
i dostawczych z tokarka do krawedzi.

+ max $rednica obreczy: 10" -24"
« 1 sitownik do prostowania

- wbudowana tokarka do krawedzi
« oswietlenie LED

« czujnik tepmeratury
. czujnik zegarowy

MADEIN (- TURKEY

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga,

Nitromac F24 ECO

F1024ECO

Profesjonalna prostowarka do felg samochoddw osobowych
i dostawczych z tokarka do krawedzi.

+ maxsrednica obreczy: 10" -24"
« sitownik do prostowani

+ aoswietlenie LED

« czujnik temperatury

« czujnik zegarowy

MADEIN (- TURKEY

sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.
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KLIMATYZACJA

Fasep AC3150

AC3150

Automatyczna, profesjonalna stacja klimatyzacji do obstugi
pojazddw z czynnikiem chtodniczym R134a.

« automatyczny cykl pracy

« wbudowana drukarka termiczna

« czynnik chtodniczy R134a

« bazadanych samochoddéw osobowych i dostawczych
«  pojemnos$cbutli12,5kg

« automatyczne podawanie oleju (czasowe)

« automatyczne podawanie barwnika UV (czasowe)

I
MADE IN ITALY

Fasep AC3160

AC3160

Automatyczna, profesjonalna stacja klimatyzacji do obstugi
pojazddw z czynnikiem chtodniczym R134a.

« automatyczny cykl pracy

« wbudowana drukarka termiczna

« czynnik chtodniczy R134a

+ bazadanych samochodéw osobowych i dostawczych
«  pojemnos¢butli 12,5 kg

« automatyczne podawanie oleju (waga)

« automatyczne podawanie barwnika UV (czasowe)

Il .
MADE IN ITALY

Fasep AC3200

AC3200

Automatyczna, profesjonalna stacja klimatyzacji do obstugi
pojazddw z czynnikiem chtodniczym 1234yf.

« automatyczny cykl pracy

« wbudowana drukarka termiczna

« czynnik chtodniczy 1234yf

« bazadanych samochoddw osobowych i dostawczych
«  pojemnos¢butli 12,5 kg

« automatyczne podawanie oleju (czasowe)

- automatyczne podawanie barwnika UV (czasowe)

MADE IN ITALY

Fasep AC7900HD BUS

AC7900HD

Automatyczna, profesjonalna stacja klimatyzacji do obstugi
pojazddw z czynnikiem chtodniczym R134a.

« automatyczny cykl pracy

« wbudowana drukarka termiczna

« czynnik chtodniczy R134a

« baza danych samochoddw osobowych i dostawczych,
ciezarowych, rolniczych i autobuséw

«  pojemnosc butli 40 kg

« automatyczne podawanie oleju (waga)

« automatyczne podawanie barwnika UV (czasowe)

MADE IN ITALY

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowq. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sa wytacznie pogladowe i moga sie réznic od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



KLIMATYZACJA

Top Auto RR700 | RR700HFO

TPA-RR700 (R134A) | TPA-RR700HFO (1234yf)

Automatyczna, profesjonalna stacja klimatyzacji do obstugi
pojazddw z czynnikiem chtodniczym R134a/1234yf.

« automatyczny cykl pracy

« wbudowana drukarka termiczna

« dotykowy wyswietlacz TFT 4,7"

« czynnik chlodniczy R134a/1234yf

« baza danych samochoddw osobowych, ciezarowych i
rolniczych

«  pojemnosc¢ butli 12 kg

« automatyczne podawanie oleju (waga)

« manualne podawanie barwnika UV (czasowe)

MADE IN ITALY

Top Auto RR2200 DUAL

TPA-RR2200 | R134A&1234yf

Automatyczna, profesjonalna stacja klimatyzacji w wersji
Dual Gas umozliwiajaca obstuge pojazdow wyposazonych
w czynniki chtodnicze R134ai 1234yf.

+ automatyczny cykl pracy

- wbudowana drukarka termiczna

+ czynnik chtodniczy R134ai 1234yf

« bazadanych samochoddw osobowych i dostawczych
« dotykowy panel sterowania TFT

+ pojemnos$c¢ butli 2x 10 kg

- automatyczne podawanie oleju (czasowe)

« automatyczne podawanie barwnika UV (czasowe)

+ obstuga samochoddéw hybrydowych

TolPduto
Al

MADE IN ITALY

Top Auto RR1501 BUS

TPA-RR1501

Automatyczna, profesjonalna stacja klimatyzacji do obstugi
pojazddw z czynnikiem chtodniczym R134a.

automatyczny cykl pracy

wbudowana drukarka termiczna

czynnik chtodniczy R134a

dotykowy panel sterowania TFT

baza danych samochoddéw osobowych i dostawczych,
ciezarowych, rolniczych i autobuséw

pojemnos¢ butli 35 kg

« automatyczne podawanie oleju (waga)

« automatyczne podawanie barwnika UV (c7asowe)

e o o o o

MADE IN ITALY

sklep.anwa-tech.pl

SKLEP
ONLINE

- MATERIALY
WULKANIZACYJINE

- WYPOSAZENIE
WARSZTATU
AKTUALNE CENY

ZAMAWIAJ SAM!!

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowaq. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sa wytacznie pogladowe i moga sie réznic od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.




KLIMATYZACIJA - AKCESORIA

Ozonator MX4000
Magneti Marelli
AC7936210010

Specjalistyczne urzadzenie do
dezynfekcji kabiny pojazdu.
Doskonale usuwa grzyby, bakterie i
nieprzyjemne zapachy.

« wydajnos$¢ 3000-4000 mg/h

Ozonator 35¢g
Top Auto
TPA-WAC030020

Specjalistyczne urzadzenie do
dezynfekcji kabiny pojazdu.
Doskonale usuwa grzyby, bakterie i
nieprzyjemne zapachy.

wydajnos¢ 3,5 g/h

.

Ozonator HF198
ProGear
Sa087

Specjalistyczne urzadzenie do
dezynfekcji kabiny pojazdu.
Doskonale usuwa grzyby, bakterie i
nieprzyjemne zapachy.

wydajnos¢ 10 g/h

L

Lampa UV + okulary
Magneti Marelli
AC7935090120

Zestaw z olejem z barwnikiem i
zmywaczem UV.

Zestaw do azotu
Magenti Marelli

AC950024725 | 1234yf
AC7950024710 | R134a

Profesjonalny zestaw do testu
szczelnosci probg azotowa.

Identyfikator gazu
Magneti Marelli

AC793502106 | gaz 1234yf
AC7935090940 | gaz R134a

Termometr
Magneti Marelli
AC7950024030

H
e —

- tRarma

Szybkoztqcza HP/LP
Parker

AC935020100 | LP R134a

AC7935020110 | HP R134a
AC7935020120 | LP 1234yf
AC7935020130 | HP 1234yf

Filtr osuszacza
rozne marki

AC7950025050 | Robinair 1
AC7950025060 | Robinair 2
AC7950025070 | Texa 6xx
AC7950025560 | Texa 7xx
AC7950025920 | BrainBee 8xx/9xx
AC7950025930 | BrainBee 6xx
AC7950025055 | Magneti / ISC

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga,
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



URZADZENIA DO OBStUGI PLYNOW

Zlewarka OD-05
Magneti Marelli
AC7935017095

«  pojemnos¢

Zlewarka oleju z pomiarem ilosci.
zbiornika 76 |
- waga 25 kg

« misa z regulacjg t

wysokosci

Zlewarka OD-04
Magneti Marelli
AC7935017090

Zlewarka oleju z
regulowang misa.

«  pojemnosé y

zbiornika 70 |

- waga 25 kg

« misa z regulacjq
wysokosci

Zlewarka OD-02
Magneti Marelli
AC7935016720

Zlewarko-odsysarka oleju z
regulowang misaq i
zbiornikiem

kontrolnym.

pojemnos¢
zbiornika 80 |
zestaw 6 sond
misa z regulacja
wysokosci

Woézek pod beczke
Magneti Marelli

AC7935017120 | 180-200 kg
AC7935017115 | 20-60 kg

—
o

Pompa oleju
Magneti Marelli

AC7935016780 | reczna
AC7935017110 | pneumatyczna

il
!

P
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Zlewarka OD-01
Magneti Marelli
AC7935016710

Zlewarko-odsysarka oleju z
regulowang misaq.

pojemnosc¢
zbiornika 80 |
zestaw 6 sond
misa z regulacja
wysokosci

Konewka do oleju
Quatros 5 |
QS60225

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga

Miska do zlewania
oleju Quatros 16 |
QS60224

Zestaw do wymiany
ptynu hamulcowego
QS16811

Zestaw do wymiany ptynu
hamulcowego i odpowietrzania
uktadu hamulcowego.

sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.




URZADZENIA WULKANIZACYIJNE

Rozpierak do opon Rozpierak do opon Wanna do kot
AnwaTech ATR1 AnwaTech ATR2 AnwaTech AT9
PR-ATR1 PR-ATR2 PR-AT9
Rozpierak do opon osobowych. Rozpierak do opon ciezarowych.
. rozstaw szczek 85/210 mm . cinienie robocze 8 bar - cisnienie il
+ wymiar blatu 498x100 mm + max szeroko$¢ opony 590 mm robocze 8 bar
+ max wysokos¢ stotu 865 mm +  max

szerokosc

kota 345 mm

max $rednica T

kota 790 mm

waga wanny

80 kg

©
Aasakd

Inflator do kot Inflator do kot Uchwyt na worki
AnwaTech ATI22 AnwaTech ATI42 na opony AnwaTech
PR-ATI22 PR-ATI42 PR-ATW1
+ max cisnienie 9 bar « max cisnienie 9 bar
« pojemnos¢ zbiornika 22 | +  pojemnos¢ zbiornika 42 |
Klucz elektryczny Klatka do pompowania kot ciezarowych
AnwaTech MaxBoxer rolniczych i OTR AnwaTech AT4xx

PR-AT6 PR-AT4 | 140x130x60 cm
PR-AT40TR | 200x200x100 cm
PR-AT40TR/MAX | 200x200x120 cm

zasilanie 400V; 50Hz; 3 Ph PR-AT4EM | 230x230x120 cm
moc silnika 1,5 kW

moment roboczy 400-2500 Nm
waga 63 kg

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.
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MONAFLEX

TYRE REPAIR SYSTEMS

| MODULOWY SYSTEM
DO WULKANIZACJI OPON

Perfekcyjna naprawa



URZADZENIA WULKANIZACYIJNE

Wulkanizator Monaflex TRUCK
MON-TRUCK

Profesjonalny system do naprawy opon ciezarowych. Umozliwia petng
naprawe opony ciezarowej w sekcji boku, barku i czota opony metoda ,na
goraco”.

Rozmiar obstugiwanych opon:

+ 8.25do 12.00 / 235 do 295 mm

+ 315/80R22.5

+ 365/80R22.5 do 445/65R22.5

System mozna tatwo rozbudowaé do naprawy opon OTR.

O szczegoty zapytaj Przedstawiciela Handlowego.

Wulkanizator Monaflex OTR
MON-OTR

Profesjonalny system do naprawy opon OTR. Umozliwia petng naprawe
opony w sekcji boku, barku i czota opony metoda ,,na gorgco”.

Obstugiwane opony:

» radialne

- diagonalne

+ 13.00-24 do 59/80-63

System mozna tatwo rozbudowa¢ do naprawy opon rolniczych i ciezarowych.

O szczegély zapytaj Przedstawiciela Handlowego.

Wulkanizator Monaflex AGRI

MON-AGRI

- . . . Profesjonalny system do naprawy opon rolniczych. Umozliwia petng naprawe
| 1 opony w sekcji boku, barku i czota opony metoda ,, na gorgco”.

Obstugiwane opony:

radialne

diagonalne

niskoprofilowe

$rednica obreczy od 16" do 42"
szeroko$¢ opony od 250/85 do 1250/50

System mozna tatwo rozbudowa¢ do naprawy opon OTR i ciezarowych.

O szczegobty zapytaj Przedstawiciela Handlowego.

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga,
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



URZADZENIA WULKANIZACYINE

Wulkanizator
ProGear VM517T

PG-VM18P

« reczny docisk
- dwie duze grzatki z naktadkg

Wulkanizator
ProGear VM20

PG-VM20

« reczny docisk
« dwie grzatki 80 mm

Wulkanizator
ProGear VM8S8P

PG-VM88P

pneumatyczny docisk
dwie grzatki 155x110 mm

tekstylno-gumowg «  komplet komplet
« naktadka nakfadek na naktadek na
aluminiowa grzatki grzatki
na grzatke « worek z wytacznik
- tuleje granulatem czasowy
zwiekszajace « wylacznik max temp.
wysieg czasowy grzania 140°C
grzatki « max temp.
« wylacznik grzania 140°C
czasowy
¢ max temp.
grzania
160°C
Wulkanizator Stanowisko do Nacinarka bieznika
ProGear VM18P nacinania PSO PSO PS15 Standard
PG-VM18P PS-STAND PS-15STD
« pneumatyczny docisk - tatwe i szybkie nacinanie opon moc 370 W

dwie grzatki 155x110 mm

«  komplet
nakfadek
na grzatki

. wyltacznik
czasowy

*« max temp.
grzania
140°C

i

« obroét rolek tylko w jednym
kierunku

« montazi
demontaz
stanowisk
a bez
uzycia
narzedzi

« 4 tryby pracy

Nacinarka bieznika
PSO PS15 Plus

PG-PS15PLUS

- moc 500 W
« 5 trybdw pracy

Nacinarka bieznika
PSO PS15 OTR

PG-PS150TR

< moc 1000 W
« 5 trybdéw pracy

PSO

- 11 n ¥- 1 anl 11-1hmm

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga,
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



URZADZENIA WULKANIZACYIJNE

Zbijak do opon
ESCO Manual

ESCO-70160

mechaniczny
zbijak do
opon
rolniczych i
koparek
stosowac z
recznymi
kluczami
katowymi
waga 5 kg

Zbijak do opon
ESCO Pneu-Tek

ESC0O-20429

mechanicz
ny zbijak
do opon
rolniczych i
koparek

« stosowac z
kluczami
udarowymi
waga 5 kg

Zbijak do opon
YellowJackit Combi
ESCO0-10895

« przeznaczony do obreczy 1-, 2-,
3-czesciowych

« skok 95 mm

- waga 16 kg

%me
JOGEL

Zbijak do opon
ESCO Combi

ESCO-10101

przeznaczony do obreczy 1-, 2-,
3-czesciowych

sita nacisku 13,8 t

skok 95 mm

waga 16 kg

Zbijak do opon
ESCO Maxi

ESCO-10102

« przeznaczony do obreczy
3-czesciowych
sita nacisku 13,8 t
wydiuzona stopa i pazur
waga 17 kg

>

Zbijak do opon
ESCO Euro Style

ESCO-10107

« przeznaczony do obreczy 2-,
3-czesciowych

. sita nacisku 13,8 t

« aluminiowy korpus

- waga 15 kg

p A

-

*%j .-jJ

¥
-

Pompa ESCO
pneum.-hydr.
ESCO0-10592

pojemnos¢ zbiornika 4,7 |
cisnienie max 700 bar
wytrzymata konstrukcja
waga 14 kg

Pompa ESCO
pneum.-hydr.
ESCO-10875

pojemnos¢ zbiornika 4,7 |
ci$nienie max 700 bar
lekki plastikowy zbiornik
waga 10 kg

Pompa ESCO
pneum.-hydr.
ESCO-10500

pojemnos¢ zbiornika 3,3 |
ci$nienie max 700 bar
wytrzymata konstrukcja
waga 8 kg

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



URZADZENIA WULKANIZACYINE

Sciagacz ESCO
RingMaster
ESCO-70162

mechaniczny $ciggacz do felg
3- i 5-cio czesciowych
kota o $rednicy do 30"

waga 10 kg
S e =5
+4
!
i
i

Urzadzenie do
demontazu ESCO

ESC0-20408

Podnos$nik hydr.
ESCO 55T Tall

ESCO-10312

udzwig 55 t
skok cylindra 152 mm

min. wysokos$¢ 267 mm
max wysokos$¢ 419 mm
max cisnienie 700 bar

waga
15 kg

Auiparrays

95

TON

Sitlownik 10T
ESCO

ESCO-10807C

+ nacisk 10 t
skok 25,4 mm
min. wysoko$¢ 90 mm
max wysokos$¢ 305 mm
waga 5,4 kg

| ' 3
| ﬁ?g

Sitlownik 10T
ESCO

ESCO-10301

nacisk 10 t
+ skok 54 mm

min. wysokos¢ 121 mm
+ waga 3,0 kg

Silownik 10T
ESCO

ESCO-10302

+ nacisk 10 t
+ skok 105 mm

+  min. wysoko$¢ 172 mm
+ waga 4,0 kg

Sitlownik 10T
ESCO

ESCO-10303
ESCO-10304

nacisk 10 t

skok

156 mm (10303)
203 mm (10304)
min. wysokos¢
248 mm (10303)
299 mm (10304)
waga 5,0 kg

& lio B

Podstawy samo-
blokujace ESCO

ESCO-12500

nacisk 10 t

skok 203 mm

min. wysokos¢ 299 mm
waga 5,0 kg

Podstawa
stabilizujaca ESCO

ESCO-10751

nosnosc¢ 50 t
wymiary 305x305x25 mm
waga 2 kg

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga,
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



URZADZENIA WULKANIZACYIJNE

Zestaw szczotek
do piast RustHog

KT-30167 K dKen-lTool

« wspdtpracuje z kluczami
udarowymi

« wysoka efektywnosc

« nasadka + 2 szczotki

Szczotki do piast
KenTool RustHog

KT-30168 K dKen-lTool

« wspoétpracuje z

kluczami ::-!«.!Hﬂ'ﬂi
udarowymi i e A
« wysoka
efektywnos¢
« 5 szt. szczotek w
zestawie

Klamra do felg
ciezarowych
k31710 K dKen-Tool

wysokiej jakosci mosigdz
idealne trzymanie stopki opony
przy montazu

odpowiednia dla opon super
single

Zestaw do kot
pierscieniowych
k132129 K dKen-Tool

Specjalnie zaprojektowany komplet
tyzek do kot pierscieniowych wozkow
widtowych i pojazdéw
przemystowych.

Sciagacz do két
blizniaczych
KT-34549 K dKen:-Tool

Mechaniczny, srubowy $ciggacz do
demontazu kot blizniaczych z piasty.

Ltyzka montazowa
do kot ciezarowych

kt-34645 K dKen-Tool

Uniwersalna tyzka do kot
ciezarowych. Specjalny profil
zakonczen zdecydowanie utatwia
demontaz opony.

«  dtugosc¢ 94 cm
$rednica 19 mm
waga 2,1 kg

tyzka do demontazu
kot ciezarowych
kt-35440 K 4Ken-Tool

Specjalistyczna tyzka do montazu i
demontazu opon ciezarowych.
Niezwykle tatwa i szybka w obstudze.

« Srednica felgi 22,5" i 24,5"

Zestaw do montazu
opon ciezarowych
KT-35446 K 4Ken-Tool

Zestaw 5wl do montazu i demontazu
opon ciezarowych.

T

Ltyzka montazowa
do opon ciezarowych

kT-39808 K @Ken-lool

Profesjonalna tyzka EuroStyle do
demontazu opon.

dtugos¢ 79 cm
$rednica 22 mm
waga 2,4 kg

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



URZADZENIA WULKANIZACYIJNE

Wozek do kot
AHCON

AHC-63001CKWT

do kot osobowych i dostawczych
$rednica 630 mm
max obcigzenie 120 kg

Wozek do kot
AHCON

AHC-63003CKWTEXT

do két osobowych i dostawczych
$rednica 630 mm
max obcigzenie 120 kg

Woézek do kot
ESCO

ESCO-70130

do kot ciezarowych

o srednicy

od 19,5" do 24,5"
szerokos$c rolek i
203 mm i
max obcigzenie |
127 kg |

'i

{
j/’\i_'*u-

Wézek do kot
ESCO

ESCO-70132

« do kot ciezarowyh
o $rednicy |
od 19,5" do 24,!
szerokosc rolek

355 mm '
max obcigzenie I
204 kg |

Wozek do kot
Martins MPTC

MPTC

do két osobowych
i dostawczych
rozmiar kota

457 - 980 mm 1
max obcigzenie
200 kg

waga wdbzka 40 kg

Wozek do kot
Martins MSTC

MSTC

do kot osobowych

i dostawczych l\
max $rednica opony
737 mm

max obcigzenie -
200 kg

waga wodzka 20 kg

Wézek do kot

Martins Power Lifter

MTWL

zasilanie
2x12V
max
szerokos$c¢

N .
kota 279 mm LE
max waga { . B
kota 85 kg X -
waga wozka

67 kg : 5

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

Q%ANWATEEH

1939-2019

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga,
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



URZADZENIA WULKANIZACYINE

Klucz udarowy 1/2"
MonstAir MRX834

MRX834

max moment odkrecania

1492 Nm

predkos¢ obrotowa 9000 RPM
+ zuzycie powietrza 125 I/min

waga klucza 2,04 kg

Klucz udarowy 1/2"
MonstAir MRX835

MRX835

« max moment odkrecania
1950 Nm

« predkos¢ obrotowa 8600 RPM

« zuzycie powietrza 184 I/min

« waga klucza 2,17 kg

Klucz udarowy 3/4"
MonstAir MRY851

MRY851

« max moment odkrecania
1898 Nm

« predkos¢ obrotowa 5500 RPM

« zuzycie powietrza 198 I/min

» waga klucza 3,40 kg

Klucz udarowy 1"
MonstAir MRZ872

MRZ872

+ max moment odkrecania
3119 Nm
predkos¢ obrotowa 5000 RPM
zuzycie powietrza 282 I/min
waga klucza 11,00 kg

Klucz udarowy 1"
MonstAir MRZ873

MRZ873

max moment odkrecania

2441 Nm

predkos¢ obrotowa 4000 RPM
« zuzycie powietrza 282 I/min

waga klucza 7,80 kg

Mtotek dociskowy
MonstAir MRV0126

MRV0126

Pneumatyczny miotek do dobijania
wktadéw naprawczych.

Szlifierka 22000RPM
MonstAir MRV532S

MRV532S

rozmiar uchwytu 1/4"
predko$¢ obrotowa 25000 RPM
Srednica trzpienia 6 mm

Szlifierka 4500RPM
MonstAir

MRV746 | z uchwytem wiertarskim
MRV747 | z uchwytem QuickMont

rozmiar uchwytu 1/4"
predkos¢ obrotowa 4500 RPM
zuzycie powietrza 113 I/min
waga 0,9 kg

Odkurzacz
MonstAir MRV222

MRV222

Odkurzacz pneumatyczny do
usuwania $cieru gumowego po
szorstkowaniu.

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje produktowa. Przedstawione dane techniczne moga,
sie zmieniaé. Wykorzystane zdjecia sg wytacznie pogladowe i moga sie rézni¢ od oryginalnych. Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.



WYPOSAZENIE WARSZTATOW

SERWIS

:  Umow sig na przeglad wypefniajac
formularz ON-LINE na stronie:
hitps://anwa-tech.pl/uslugi/serwis-maszyn.htm

Masz problem?
Skorzystaj z pomocy naszego serwisu!

PRZEGLADY

Przeglad podnosnika .............. 300 zt
Przeglad wywazarki ................ 300 zt
Przeglad montazownicy .......... 300 zt

Przeglad montazownicy
CI€ZArOWEe] ....ceeeeeeeeis 350 zt

Przeglad urzadzenia
do klimatyzacji ..........cccceennnee 450 zt

KALIBRACJE

Kalibracja wywazarki ............... 300 zt
Kalibracja klimatyzacii ............. 300 zt
Kalibracja geometrii ................ 500 zt

Serwis maszyn i czesci zamienne

e-mail: techniczny@anwa-tech.pl

tel. 22 783 41 62 « kom. +48 733 343 556




Anwa-Tech sp. z 0.0.
3 Maja 89, 05-071 Sulejowek, Poland
tel. +48 22783 4161
info@anwa-tech.pl
www.anwa-tech.pl




